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AVVERTENZA: in queste istruzioni viene descritto l'impiego della strumentazione di 
ROCCIA TLIF – queste istruzioni non sostituiscono quelle di un chirurgo esperto in 
strumentazione per la chirurgia vertebrale.

Siamo disponibili ad aiutarvi nella scelta di una possibile clinica chirurgica.
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PREMESSA

La cage ROCCIA TLIF è un impianto realizzato per la 
stabilizzazione primaria e il ripristino della lordosi fi siologica del 
rachide lombare e toraco-lombare. La cage è destinata all'accesso 
dorsale.

L'obiettivo è lenire il dolore discogenico, correggere le deformità, 
eliminare le instabilità, ripristinare l'altezza intervertebrale, 
ristabilire una lordosi fi siologica e sostenere con struttura 
biomeccanica una fusione ossea nello spazio discale.

La cage deve essere combinata con un'ulteriore stabilizzazione. 
Silony Medical raccomanda, nelle procedure di stabilizzazione 
lombare posteriore, l'uso di un fi ssatore vertebrale dorsale (ad es. 
il sistema VERTICALE).

Come tutti i prodotti Silony Medical, lo strumentario ROCCIA è 
utilizzabile in maniera modulare e concepito pensando 
all'ergonomia. Ad esempio, lo strumento di inserimento ROCCIA 
consente di condurre diverse fasi della strumentazione con un 
solo strumento. Ciò garantisce non solo uno svolgimento più 
rapido dell'intervento chirurgico, ma anche uno strumentario più 
limitato da pulire e conservare in clinica.

ROCCIA TLIF® PER LA FUSIONE 
INTERSOMATICA LOMBARE
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Indicazioni Controindicazioni

Gli impianti del sistema ROCCIA TLIF sono destinati 
all'impiego nel rachide lombare e toraco-lombare per le 
seguenti indicazioni:

•	 Discopatia degenerativa
•	 Deformità
• �	 Disfunzioni segmentali del rachide lombare, event. 		

	 anche toraco-lombare
•	 Spondilolistesi
•	 Instabilità segmentale
•	 Stenosi

Le controindicazioni più importanti sono:

•	� Allergie o intolleranze attese o documentate ai 
materiali (es. titanio)

•	� Qualsiasi caso in cui gli impianti scelti siano troppo 
grandi o troppo piccoli per poter ottenere un esito 
positivo

•	� Qualsiasi paziente in cui l'uso dell'impianto sarebbe in 
conflitto con le strutture anatomiche

•	� Carenza di strutture ossee che rendano possibile un 
buon ancoraggio dell'impianto (ad es. in presenza di 
fratture, tumori, osteoporosi o infezioni)

AVVERTENZA: osservare le avvertenze sulle indicazioni e 
le controindicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso di
ROCCIA TLIF. Qui sono riportate altre importanti 
informazioni, che potrebbero portare all'esclusione del 
paziente.

AVVERTENZA: la cage ROCCIA TLIF va combinata con 
un'ulteriore stabilizzazione. Silony Medical raccomanda, 
nelle procedure di fusione intersegmentale lombare 
posteriore, l'uso di un fissatore vertebrale dorsale (ad es. il 
sistema VERTICALE).



ACCESSO PER LA 
CAGE ROCCIA® TLIF

Nella sezione seguente viene descritto l'accesso per la cage TLIF.

ROCCIA TLIF per la fusione intersomatica lombare    5
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Il paziente viene sistemato nella posizione prona tipica per 
l'accesso dorsale. Una posizione di scarico dell'addome è 
utile per non sollecitare i vasi addominali. A questo scopo, è 
opportuno utilizzare apposite strutture di posizionamento 
o imbottiture sotto il bacino e il torace. L'incisione cutanea 
è praticata di solito medialmente sopra i processi spinosi, a 
seconda dei tratti vertebrali da trattare. Successivamente, 
la muscolatura estensoria del rachide viene spostata 
rigorosamente in senso subperiostale e preparata in modo 
da ottenere la completa esposizione delle strutture 
anatomiche della colonna vertebrale.
L'accesso transforaminale allo spazio discale avviene di 
regola mediante la resezione unilaterale della faccetta 
articolare sul lato di accesso (fi g. 1). A questo scopo, è 
possibile utilizzare gli scalpelli ROCCIA da 6, 8 o 10 mm, 
nonché strumenti disponibili in commercio, quali pinze e 
punzonatrici Luer.

ig 1 Resezione della faccetta articolare con lo scalpello nell'accesso 
TLIF Accesso

RI-1410*
ROCCIA Scalpello 10 mm, 
rinforzato

Posizionamento e accesso

*  Rappresenta anche altri scalpelli
vedere Strumenti ROCCIA



CAGE ROCCIA® TLIF - 
STRUMENTAZIONE

ROCCIA TLIF è stato concepito per accessi transforaminali, quindi le seguenti fasi di strumentazione 
valgono per la preparazione del letto d'impianto e per l'impianto del materiale di sostituzione del corpo 
interdiscale dell'accesso e della tecnica chirurgica di cui sopra.
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Discectomia

All'inizio viene inciso il disco intervertebrale con un bisturi 
disponibile in commercio. Il materiale discale viene allenta-
to con l'ausilio di uno shaver e successivamente asportato 
con pinze presenti in commercio e curette e cucchiai affi  lati 
disponibili (fi g. 2 e 3). L'anello fi broso viene aperto, quindi il 
nucleo e l'anello fi broso interno vengono asportati e i piatti 
vertebrali sbrigliati, per preparare un generoso letto per la 
cage.

Per facilitare l'asportazione del tessuto discale nello spazio 
più laterale si utilizzano diverse curette angolate e ricurve.

RI-1020*
ROCCIA Curette ad anello, 
diritta

RI-1040**
ROCCIA CUCCHIAIO AFFILATO, 
diritto

Fig. 3 Discectomia con cucchiaio affi  lato

AVVERTENZA: l'anello fi broso esterno deve essere con-
servato il più possibile a supporto della cage.

GI-3101
Impugnatura a T

* Rappresenta anche altre curette ad anello (angolate e ricurve)
** Rappresenta anche altri cucchiai affilati (ricurvi)
*** Rappresenta anche shaver di altre misure
 vedere Strumenti ROCCIA
**** Rappresenta anche altre impugnature a T
 vedere Strumenti generici

Fig. 2 Allentamento del materiale discale con uno shaver

RI-1107*** 
ROCCIA Shaver, 7 mm

AVVERTENZA: gli shaver ROCCIA sono adatti solo alla mobi-
lizzazione del disco intervertebrale e alla preparazione dei 
piatti vertebrali superiori. Non devono essere usati per la 
distrazione.
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RI-1020*
ROCCIA Curette ad anello, 
diritta

RI-1030
ROCCIA Curette ad angolo retto, 
diritta

RI-1050
ROCCIA Raspa ricurva a 45°

GI-3101
Impugnatura a T

Per un ampio curettage, è disponibile anche la curette ad 
angolo retto ROCCIA (fi g. 4). Lo strato residuo di cartilagine 
dei piatti vertebrali inferiori e superiori può essere sbrigliato 
in superfi cie con l'ausilio di raspe per cartilagine, cucchiai 
affi  lati e shaver (fi g. 5).
In particolare le curette ricurve consentono, nell'accesso 
transforaminale, anche la preparazione del lato opposto.

Preparazione dello spazio discale

Avvertenza: un'accurata preparazione dello spazio 
discale, in particolare l'esteso sbrigliamento dei piatti 
vertebrali, è un presupposto fondamentale per una 
migliore vascolarizzazione e per il buon esito della 
fusione ossea. Una lesione dei piatti vertebrali 
inferiori e superiori può portare all'aff ondamento 
dell'impianto nel corpo vertebrale.

Fig. 4 Curette ad angolo retto per un'ampia rimozione del 
materiale discale

*   Rappresenta anche altre curette ad anello (angolate e ricurve)
**   Rappresenta anche shaver di altre misure

vedere Strumenti ROCCIA
*** Rappresenta anche altre impugnature a T
 vedere Strumenti generici

RI-1107** 
ROCCIA Shaver, 7 mm

Fig. 5 Raspa per lo sbrigliamento dei piatti vertebrali
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Per la distrazione sono disponibili distrattori ROCCIA 
smussi. Si inizia con un'altezza di 7 mm e con incrementi di 
1 mm si arriva fi no ad un'altezza di 13 mm, successivamente 
gli incrementi saranno di 2 mm. Sulle estremità distali del 
distrattore si trovano tacche di profondità tra 20 e 60 mm a 
incrementi di 5  mm (fi g. 6).

I distrattori vengono collegati a un'impugnatura a T tramite 
l'innesto rapido. Per un migliore orientamento, le estremità 
dell'impugnatura devono essere orientate come l'estremità 
del distrattore. Per preparare rapidamente gli strumenti, 
sono disponibili nel set due impugnature a T.

Per la distrazione, in primo luogo si introduce 
orizzontalmente un distrattore smusso di adeguate 
dimensioni nello spazio discale, poi lo si ruota di 90° (fi g. 7). 
Seguono i successivi distrattori di altezza crescente con lo 
stesso movimento, fi no a raggiungere l'altezza desiderata. 
L'altezza di distrazione adatta viene raggiunta quando il 
distrattore si trova sotto tensione e trasmette una 
sensazione di stabilità. Per la distrazione può essere inoltre 
utilizzata una pinza divaricatrice per lamina presente in 
commercio.

Distrazione dello spazio discale

AVVERTENZA: evitare un'eccessiva distrazione. Questa 
aumenta il rischio di una lesione dei piatti vertebrali 
inferiori e superiori e di un successivo aff ondamento 
dell'impianto e impedisce il ripristino fi siologico della 
lordosi.

Fig. 6 Marcatura di profondità sul distrattore

Fig. 7 Divaricazione dello spazio discale con il distrattore

RI-1207*
ROCCIA Distrattore, smusso 
7 mm

GI-3101
Impugnatura a T

*   Rappresenta anche distrattori di altre misure
 vedere Strumenti ROCCIA
** Rappresenta anche altre impugnature a T
 vedere Strumenti generici

mm e con incrementi di 
mm, successivamente 

gli incrementi saranno di 2 mm. Sulle estremità distali del 
mm a 
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Per misurare le dimensioni dello spazio discale sono 
disponibili i distrattori smussi con marcature di profondità 
tra 20 e 60 mm a incrementi di 5 mm. Corrispondono 
all'impianto successivo con le altezze sia di 7 mm - 13 mm 
(incrementi di 1 mm) che di 15 mm e 17 mm. Con essi e sotto 
controllo del convertitore di immagini, è possibile scegliere 
gli impianti di prova (fi g. 8).

Per ogni misura di cage defi nitiva, esiste un corrispondente 
impianto di prova da 5° o 15° di lordosi. Gli impianti di prova 
hanno marcature colorate analoghe ai successivi impianti. 
Queste marcature colorate semplifi cano inoltre 
l'identifi cazione dello strumento di inserimento adatto, che 
avrà l'anello colorato corrispondente sull'asta.

Scelta dell'impianto di prova

RI-1324 
ROCCIA Strumento di 
inserimento M4, scomponibile

* Rappresenta anche distrattori di altre misure
 vedere Strumenti ROCCIA
** Rappresenta anche altre impugnature a T
 vedere Strumenti generici

RI-1207*
ROCCIA Distrattore, smusso 
7 mm

GI-3101
Impugnatura a T

Fig. 8 Controllo fl uoroscopico con distrattore per la scelta 
dell'impianto di prova
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Per l'introduzione degli impianti di prova sono necessari gli 
strumenti di inserimento ROCCIA. Gli strumenti di 
inserimento ROCCIA sono adatti sia agli impianti di prova 
sia a quelli defi nitivi. L'impianto di prova scelto viene 
avvitato completamente sul corrispondente strumento di 
inserimento ROCCIA e poi, esercitando una lieve pressione, 
introdotto con cautela attraverso la fi nestra transforaminale 
nello spazio intervertebrale (fi g. 9). In accordo con il chirurgo, 
è possibile anche utilizzare un martello per inserire 
l'impianto di prova. Infi ne, sotto controllo fl uoroscopico si 
verifi cano la posizione e le dimensioni dell'impianto di 
prova.

Per accertarsi che l'altezza del disco intervertebrale rimanga 
conservata dopo la distrazione del segmento, l'impianto 
deve entrare tra i piatti vertebrali dopo la completa 
distrazione del segmento.

L'impiego dell'impianto più grande possibile per il rispettivo 
paziente aumenta al massimo la stabilità del segmento.

Se l'impianto di prova non riempie suffi  cientemente lo 
spazio discale, bisogna utilizzare l'impianto della misura 
successiva. Se l'impianto di prova non può essere inserito 
poiché lo spazio discale è troppo stretto, bisogna usare la 
misura immediatamente più piccola, oppure continuare la 
distrazione con gli strumenti di cui sopra. Dopo aver 
determinato la misura giusta, la distrazione può essere 
temporaneamente allentata.

Determinazione della misura della cage con l'ausilio degli impianti di prova

RI-1324
ROCCIA Strumento di 
inserimento M4, scomponibile

RI-T11341205
ROCCIA TLIF Impianto di prova
11  34  12 mm 5°

AVVERTENZA: l'altezza dell'impianto di prova corris-
ponde all'altezza dell'impianto defi nitivo ROCCIA TLIF 
compresa la dentatura.

Fig. 9 Inserimento dell'impianto di prova

* Rappresenta anche altre misure dell'impianto di prova
 Vedere Impianti di prova ROCCIA

AVVERTENZA: la corretta scelta della misura della 
cage ha un'infl uenza molto importante sul buon esito 
della strumentazione e della fusione.
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Gamma di misure della cage

Fig. 10 Panoramica delle altezze, delle larghezze e delle misure degli angoli delle cage TLIF

28 / 34 mm

Per garantire il migliore adattamento possibile all'anatomia e patologia del paziente è disponibile un'ampia gamma di 
misure ROCCIA TLIF (fi g. 10). La gamma comprende nove altezze anteriori (da 7 a 13  mm, a incrementi di 1 mm, e altezze di 
15 mm e 17 mm) nonché due larghezze (28 e 34  mm). Oltre ai normali angoli di lordosi 0°, 5° e 10° sono a disposizione 
anche cage iperlordotiche con angolo di 15°.
Lo strumento di inserimento corrisponde alla codifi ca colori rispettiva della cage corrispondente.

  28 mm
  34 mm

17 mm
15 mm
13 mm
12 mm
11 mm

10 mm
9 mm
8 mm
7 mm

17 mm
15 mm
13 mm
12 mm
11 mm

10 mm
9 mm
8 mm
7 mm

17 mm
15 mm
13 mm
12 mm
11 mm

10 mm
9 mm

17 mm
15 mm
13 mm
12 mm
11 mm

10 mm
9 mm

15° di lordosi

10° di lordosi

5° di lordosi

0° di lordosi

  11 mm  12 mm
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Riempimento della cage

Fig. 11 Riempimento della cage con materiale osseo nel blocco di 
riempimento utilizzando il punzone

RI-1324 
ROCCIA Strumento di 
inserimento M4, scomponibile

RI-2090 
ROCCIA TLIF Blocco di 
riempimento

RI-2051 
ROCCIA Punzone per materiale 
di sostituzione ossea

Le superfi ci rimanenti dello spazio intervertebrale possono 
essere riempite prima o dopo l'impianto della cage con osso 
autologo (prelevato ad esempio dalla cresta iliaca), con osso 
omologo (spongiosa omologa) o con materiale di 
sostituzione ossea, per ottenere la maggiore superfi cie di 
fusione possibile. Il materiale osseo deve essere introdotto 
nella cage ben compresso. Il riempimento dello spazio 
discale, ma anche il riempimento dell'impianto, è un 
requisito importante per una fusione sicura. A questo 
scopo, sono disponibili un blocco di riempimento e un 
punzone (fi g. 11).
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Inserimento della cage

Fig. 12 Inserimento della cage riempita nello spazio discale

RI-1324 
ROCCIA Strumento di 
inserimento M4, scomponibile

Lo strumento di inserimento ROCCIA usato come sopra 
descritto per gli impianti di prova viene avvitato 
completamente nei fori fi lettati della cage, per cui la cage 
può essere defi nitivamente introdotta senza altri cambi di 
strumenti (fi g. 12).

Eff ettuare l'inserimento dell'impianto immediatamente 
dopo la rimozione dell'impianto di prova per evitare un 
eventuale nuovo aff ondamento. L'impianto riempito viene 
introdotto con cautela nello spazio discale, poi si verifi ca il 
corretto posizionamento dell'impianto. Eventualmente, è 
necessario esercitare una lieve pressione o percuotere con 
cautela il martello a fessura ROCCIA sullo strumento di 
inserimento.

RI-1355 
ROCCIA Martello a fessura, 
massiccio
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Nell'accesso TLIF lo strumento di inserimento ROCCIA viene 
lasciato, se possibile, nella cage fi no a quando una 
radiografi a AP e una laterale sotto controllo fl uoroscopico 
non confermino la posizione corretta della cage.

La posizione ottimale della cage ROCCIA TLIF impiantata 
deve trovarsi, per ragioni biomeccaniche, nel terzo anteriore 
o medio dello spazio discale e, in proiezione frontale, il più 
al centro possibile (orientamento rispetto ai processi 
spinosi o ai pedicoli, fi g. 13 e 14).

Più la posizione della cage è ventrale, meglio si può 
ottenere la lordosi del tratto del rachide.

Dopo l'impianto, lo spazio discale residuo deve essere 
riempito per garantire una fusione sicura.

Fig. 13 Posizione ottimale della cage TLIF riempita

Corretta posizione della cage ROCCIA® TLIF

AVVERTENZA: si raccomanda una trazione dorsale con il 
fi ssatore dorsale VERTICALE. La trazione supporta la 
stabilità meccanica del segmento motorio e la stabilità 
della cage TLIF.
Le fasi fi nali della fi ssazione dorsale (es. introduzione 
della barra, compressione e avvitamento fi nale delle viti 
senza testa) vengono completate dopo l'impianto della 
cage.

AVVERTENZA: per l'impianto di una cage TLIF con lordosi 
di 15° è rigorosamente necessaria una stabilizzazione 
aggiuntiva del segmento tramite fi ssatore o placche.

Fig. 14 Posizione ottimale della cage TLIF riempita incl. fi ssaggio 
dorsale

radiografi a AP e una laterale sotto controllo fl uoroscopico 

La posizione ottimale della cage ROCCIA TLIF impiantata 
deve trovarsi, per ragioni biomeccaniche, nel terzo anteriore 
o medio dello spazio discale e, in proiezione frontale, il più 



CORREZIONE DELLA 
POSIZIONE DELLA 
CAGE ROCCIA TLIF

Per il posizionamento defi nitivo della cage ROCCIA TLIF sono disponibili un impattatore diritto e un gancio 
per impattatore. Il loro uso viene illustrato di seguito.

ROCCIA TLIF per la fusione intersomatica lombare    17



Fig. 16 Impattatore diritto per la fi nalizzazione della posizione della 
cage

Impattatore diritto

RI-1340 
ROCCIA Impattatore diritto

L'impattatore ROCCIA viene posizionato diritto sul lato 
frontale latero-posteriore della cage (fi g. 16). A questo 
punto, la cage può essere introdotta con cautela, con il 
martello a fessura, nella posizione desiderata.

RI-1355 
ROCCIA Martello a fessura, 
massiccio

L'impattatore ROCCIA viene posizionato diritto sul lato 
frontale latero-posteriore della cage (fi g. 16). A questo 
punto, la cage può essere introdotta con cautela, con il 
martello a fessura, nella posizione desiderata.
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Gancio per impattatore

RI-1343 
ROCCIA Gancio per impattatore, 
rinforzato

Il gancio per impattatore rinforzato ROCCIA si introduce nel 
foro fi lettato della cage (fi g. 15). La forma di questo gancio 
per impattatore off re buona stabilità nella manovra 
correttiva desiderata, che può essere eseguita con cautela 
con il martello a fessura.

RI-1355
ROCCIA Martello a fessura, 
massiccio

Fig. 15 Gancio per impattatore per la correzione della posizione 
della cage

Il gancio per impattatore rinforzato ROCCIA si introduce nel 
foro fi lettato della cage (fi g. 15). La forma di questo gancio 
per impattatore off re buona stabilità nella manovra 
correttiva desiderata, che può essere eseguita con cautela 



Fig. 18 Strumento di inserimento impiegato come strumento di 
revisione

Strumento di inserimento come strumento per revisione

RI-1324 
ROCCIA Strumento di 
inserimento M4, scomponibile

Per rimuovere nuovamente l'impianto ROCCIA TLIF è 
possibile utilizzare la parte centrale, che presenta la 
fi lettatura per il collegamento della cage e può essere 
quindi applicata e avvitata alla cage stessa. La revisione di 
una cage richiede che lo strumento venga avvitato fi no a 
fi necorsa. A questo punto si può procedere alla revisione 
della cage con lievi colpi controllati del martello a fessura al 
di sotto dell'attacco dell'impugnatura.

RI-1355 
ROCCIA Martello a fessura, 
massiccio
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Strumento di inserimento come impattatore

RI-1324 
ROCCIA Strumento di 
inserimento M4, scomponibile

Lo strumento di inserimento è estremamente versatile 
nell'uso: agendo sull'impugnatura girevole è possibile 
smontare i due componenti dello strumento, separandoli 
l'uno dall'altro. Dopo aver rimosso la parte centrale, il corpo 
base può essere applicato nuovamente alla cage ed essere 
impiegato come impattatore, percuotendo il martello 
direttamente sullo strumento. In tal modo è possibile 
spostare la cage in posizione più anteriore. Si raccomanda 
di eff ettuare l'impattamento sotto controllo fl uoroscopico.

Fig. 17 Strumento di inserimento impiegato come impattatore

AVVERTENZA: durante l'operazione si raccomanda di 
proteggere le strutture neurogene.

RI-1355 
ROCCIA Martello a fessura,
massiccio
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ROCCIA® TLIF
INFORMAZIONI SUL 
PRODOTTO



 RTT  13   28   11   05

Tipo Altezza Larghezza

 S

Angolo Caratte-
ristica

28 mm
11 mm

∢ 5°

Esempio di spiegazione dei codici di articolo relativi alle cage

ROCCIA TLIF Cage, 13 x 28 * 11 mm, 5° di lordosi

 S

Sterile Lunghezza

13 mm

Impianti ROCCIA® TLIF

Sistema:
ROCCIA

Tipo di impianto:
TLIF

Tipizzazione: 
28 mm

Materiale:
Ti6l4V ELI

ROCCIA TLIF per la fusione intersomatica lombare   PI 02

Codice articolo Descrizione Figura

-RTT-07281100- ROCCIA TLIF Cage 7 x 28 x 11 mm, 0° di lor.

-RTT-08281100- ROCCIA TLIF Cage 8 x 28 x 11 mm, 0° di lor.

-RTT-09281100- ROCCIA TLIF Cage 9 x 28 x 11 mm, 0° di lor.

-RTT-10281100- ROCCIA TLIF Cage 10 x 28 x 11 mm, 0° di lor.

-RTT-11281100- ROCCIA TLIF Cage 11 x 28 x 11 mm, 0° di lor.

-RTT-12281100- ROCCIA TLIF Cage 12 x 28 x 11 mm, 0° di lor.

-RTT-13281100- ROCCIA TLIF Cage 13 x 28 x 11 mm, 0° di lor.

-RTT-15281100- ROCCIA TLIF Cage 15 x 28 x 11 mm, 0° di lor.

-RTT-17281100- ROCCIA TLIF Cage 17 x 28 x 11 mm, 0° di lor.

-RTT-07281105- ROCCIA TLIF Cage 7 x 28 x 11 mm, 5° di lor.

-RTT-08281105- ROCCIA TLIF Cage 8 x 28 x 11 mm, 5° di lor.

-RTT-09281105- ROCCIA TLIF Cage 9 x 28 x 11 mm, 5° di lor.

-RTT-10281105- ROCCIA TLIF Cage 10 x 28 x 11 mm, 5° di lor.

-RTT-11281105- ROCCIA TLIF Cage 11 x 28 x 11 mm, 5° di lor.

-RTT-12281105- ROCCIA TLIF Cage 12 x 28 x 11 mm, 5° di lor.

-RTT-13281105- ROCCIA TLIF Cage 13 x 28 x 11 mm, 5° di lor.

-RTT-15281105- ROCCIA TLIF Cage 15 x 28 x 11 mm, 5° di lor.

-RTT-17281105- ROCCIA TLIF Cage 17 x 28 x 11 mm, 5° di lor.

-RTT-09281110- ROCCIA TLIF Cage 9 x 28 x 11 mm, 10° di lor.

-RTT-10281110- ROCCIA TLIF Cage 10 x 28 x 11 mm, 10° di lor.

-RTT-11281110- ROCCIA TLIF Cage 11 x 28 x 11 mm, 10° di lor.

-RTT-12281110- ROCCIA TLIF Cage 12 x 28 x 11 mm, 10° di lor.

-RTT-13281110- ROCCIA TLIF Cage 13 x 28 x 11 mm, 10° di lor.

-RTT-15281110- ROCCIA TLIF Cage 15 x 28 x 11 mm, 10° di lor.

-RTT-17281110- ROCCIA TLIF Cage 17 x 28 x 11 mm, 10° di lor.



Codice articolo Descrizione Figura

-RTT09281115- ROCCIA TLIF Cage 9 x 28 x 11 mm, 15° di lor.

-RTT10281115- ROCCIA TLIF Cage 10 x 28 x 11 mm, 15° di lor.

-RTT11281115- ROCCIA TLIF Cage 11 x 28 x 11 mm, 15° di lor.

-RTT12281115- ROCCIA TLIF Cage 12 x 28 x 11 mm, 15° di lor.

-RTT13281115- ROCCIA TLIF Cage 13 x 28 x 11 mm, 15° di lor.

-RTT15281115- ROCCIA TLIF Cage 15 x 28 x 11 mm, 15° di lor.

-RTT17281115- ROCCIA TLIF Cage 17 x 28 x 11 mm, 15° di lor.

Impianti ROCCIA® TLIF

Sistema:
ROCCIA

Tipo di impianto:
TLIF

Tipizzazione: 
28  mm

Materiale:
Ti6l4V ELI

Codice articolo Descrizione Figura

-RTT-08341200- ROCCIA TLIF Cage 8 x 34 x 12 mm, 0° di lor.

-RTT-09341200- ROCCIA TLIF Cage 9 x 34 x 12 mm, 0° di lor.

-RTT-10341200- ROCCIA TLIF Cage 10 x 34 x 12 mm, 0° di lor.

-RTT-11341200- ROCCIA TLIF Cage 11 x 34 x 12 mm, 0° di lor.

-RTT-12341200- ROCCIA TLIF Cage 12 x 34 x 12 mm, 0° di lor.

-RTT-13341200- ROCCIA TLIF Cage 13 x 34 x 12 mm, 0° di lor.

-RTT-15341200- ROCCIA TLIF Cage 15 x 34 x 12 mm, 0° di lor.

-RTT-17341200- ROCCIA TLIF Cage 17 x 34 x 12 mm, 0° di lor.

-RTT-07341205- ROCCIA TLIF Cage 7 x 34 x 12 mm, 5° di lor.

-RTT-08341205- ROCCIA TLIF Cage 8 x 34 x 12 mm, 5° di lor.

-RTT-09341205- ROCCIA TLIF Cage 9 x 34 x 12 mm, 5° di lor.

-RTT-10341205- ROCCIA TLIF Cage 10 x 34 x 12 mm, 5° di lor.

-RTT-11341205- ROCCIA TLIF Cage 11 x 34 x 12 mm, 5° di lor.

-RTT-12341205- ROCCIA TLIF Cage 12 x 34 x 12 mm, 5° di lor.

-RTT-13341205- ROCCIA TLIF Cage 13 x 34 x 12 mm, 5° di lor.

-RTT-15341205- ROCCIA TLIF Cage 15 x 34 x 12 mm, 5° di lor.

-RTT-17341205- ROCCIA TLIF Cage 17 x 34 x 12 mm, 5° di lor.

-RTT-09341210- ROCCIA TLIF Cage 9 x 34 x 12 mm, 10° di lor.

-RTT-10341210- ROCCIA TLIF Cage 10 x 34 x 12 mm, 10° di lor.

-RTT-11341210- ROCCIA TLIF Cage 11 x 34 x 12 mm, 10° di lor.

-RTT-12341210- ROCCIA TLIF Cage 12 x 34 x 12 mm, 10° di lor.

-RTT-13341210- ROCCIA TLIF Cage 13 x 34 x 12 mm, 10° di lor.

-RTT-15341210- ROCCIA TLIF Cage 15 x 34 x 12 mm, 10° di lor.

-RTT-17341210- ROCCIA TLIF Cage 17 x 34 x 12 mm, 10° di lor.
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Sistema:
ROCCIA

Tipo di impianto:
TLIF

Tipizzazione: 
34  mm

Materiale:
Ti6l4V ELI



Impianti ROCCIA® TLIF

Sistema:
ROCCIA

Tipo di impianto:
TLIF

Tipizzazione: 
34  mm

Materiale:
Ti6l4V ELI

ROCCIA TLIF per la fusione intersomatica lombare   PI 04

Codice articolo Descrizione Figura

-RTT09341215- ROCCIA TLIF Cage 9 x 34 x 12 mm, 15° di lor.

-RTT10341215- ROCCIA TLIF Cage 10 x 34 x 12 mm, 15° di lor.

-RTT11341215- ROCCIA TLIF Cage 11 x 34 x 12 mm, 15° di lor.

-RTT12341215- ROCCIA TLIF Cage 12 x 34 x 12 mm, 15° di lor.

-RTT13341215- ROCCIA TLIF Cage 13 x 34 x 12 mm, 15° di lor.

-RTT15341215- ROCCIA TLIF Cage 15 x 34 x 12 mm, 15° di lor.

-RTT17341215- ROCCIA TLIF Cage 17 x 34 x 12 mm, 15° di lor.



Impianti di prova ROCCIA® TLIF

Sistema:
ROCCIA

Tipo di strumento:
Impianto di prova

Tipizzazione: 
28 mm

Materiale:
Ti6l4V ELI

Sistema:
ROCCIA

Tipo di strumento:
Impianto di prova

Tipizzazione: 
34 mm

Materiale:
Ti6l4V ELI

Codice articolo Descrizione Figura

RI-T07281105 ROCCIA TLIF Impianto di prova 7 x 28 x 11 mm, 5° di lor.

RI-T08281105 ROCCIA TLIF Impianto di prova 8 x 28 x 11 mm, 5° di lor.

RI-T09281105 ROCCIA TLIF Impianto di prova 9 x 28 x 11 mm, 5° di lor.

RI-T10281105 ROCCIA TLIF Impianto di prova 10 x 28 x 11 mm, 5° di lor.

RI-T11281105 ROCCIA TLIF Impianto di prova 11 x 28 x 11 mm, 5° di lor.

RI-T12281105 ROCCIA TLIF Impianto di prova 12 x 28 x 11 mm, 5° di lor.

RI-T13281105 ROCCIA TLIF Impianto di prova 13 x 28 x 11 mm, 5° di lor.

RI-T15281105 ROCCIA TLIF Impianto di prova 15 x 28 x 11 mm, 5° di lor.

RI-T17281105 ROCCIA TLIF Impianto di prova 17 x 28 x 11 mm, 5° di lor.

RI-T09281115 ROCCIA TLIF Impianto di prova 9 x 28 x 11 mm, 15° di lor.

RI-T10281115 ROCCIA TLIF Impianto di prova 10 x 28 x 11 mm, 15° di lor.

RI-T11281115 ROCCIA TLIF Impianto di prova 11 x 28 x 11 mm, 15° di lor.

RI-T12281115 ROCCIA TLIF Impianto di prova 12 x 28 x 11 mm, 15° di lor.

RI-T13281115 ROCCIA TLIF Impianto di prova 13 x 28 x 11 mm, 15° di lor.

RI-T15281115 ROCCIA TLIF Impianto di prova 15 x 28 x 11 mm, 15° di lor.

RI-T17281115 ROCCIA TLIF Impianto di prova 17 x 28 x 11 mm, 15° di lor.

Codice articolo Descrizione Figura

RI-T07341205 ROCCIA TLIF Impianto di prova 7 x 34 x 12 mm, 5° di lor.

RI-T08341205 ROCCIA TLIF Impianto di prova 8 x 34 x 12 mm, 5° di lor.

RI-T09341205 ROCCIA TLIF Impianto di prova 9 x 34 x 12 mm, 5° di lor.

RI-T10341205 ROCCIA TLIF Impianto di prova 10 x 34 x 12 mm, 5° di lor.

RI-T11341205 ROCCIA TLIF Impianto di prova 11 x 34 x 12 mm, 5° di lor.

RI-T12341205 ROCCIA TLIF Impianto di prova 12 x 34 x 12 mm, 5° di lor.

RI-T13341205 ROCCIA TLIF Impianto di prova 13 x 34 x 12 mm, 5° di lor.

RI-T15341205 ROCCIA TLIF Impianto di prova 15 x 34 x 12 mm, 5° di lor.

RI-T17341205 ROCCIA TLIF Impianto di prova 17 x 34 x 12 mm, 5° di lor.

RI-T09341215 ROCCIA TLIF Impianto di prova 9 x 34 x 12 mm, 15° di lor.

RI-T10341215 ROCCIA TLIF Impianto di prova 10 x 34 x 12 mm, 15° di lor.

RI-T11341215 ROCCIA TLIF Impianto di prova 11 x 34 x 12 mm, 15° di lor.

RI-T12341215 ROCCIA TLIF Impianto di prova 12 x 34 x 12 mm, 15° di lor.

RI-T13341215 ROCCIA TLIF Impianto di prova 13 x 34 x 12 mm, 15° di lor.

RI-T15341215 ROCCIA TLIF Impianto di prova 15 x 34 x 12 mm, 15° di lor.

RI-T17341215 ROCCIA TLIF Impianto di prova 17 x 34 x 12 mm, 15° di lor.
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ROCCIA TLIF per la fusione intersomatica lombare   PI 06

Codice articolo Descrizione Figura Pagina

RI-1006 ROCCIA Scalpello 6 mm di larghezza

6RI-1008 ROCCIA Scalpello 8 mm di larghezza

RI-1010 ROCCIA Scalpello 10 mm di larghezza

RI-1020 ROCCIA Curette ad anello, diritta 8, 9

RI-1021 ROCCIA Curette ad anello, angolata a 25° 8, 9

RI-1022 ROCCIA Curette ad anello, ricurva a 45° 8, 9

RI-1030 ROCCIA Curette ad angolo retto, diritta 9

RI-1040 ROCCIA Cucchiaio affilato, diritto 8

RI-1041 ROCCIA Cucchiaio affilato, ricurvo dx 45° 8

RI-1042 ROCCIA Cucchiaio affilato, ricurvo sx a 45° 8

RI-1050 ROCCIA Raspa ricurva a 45° 9

Strumenti ROCCIA®



Codice articolo Descrizione Figura Pagina

RI-1107 ROCCIA Shaver 7 mm

8, 9

RI-1108 ROCCIA Shaver 8 mm

RI-1109 ROCCIA Shaver 9 mm

RI-1110 ROCCIA Shaver 10 mm

RI-1111 ROCCIA Shaver 11 mm

RI-1112 ROCCIA Shaver 12 mm

RI-1113 ROCCIA Shaver 13 mm

RI-1115 ROCCIA Shaver 15 mm

RI-1117 ROCCIA Shaver 17 mm

Strumenti ROCCIA®
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ROCCIA TLIF per la fusione intersomatica lombare PI 08

Codice articolo Descrizione Figura Pagina

RI-1207 ROCCIA Distrattore, smusso 7 mm

10, 11

RI-1208 ROCCIA Distrattore, smusso 8 mm

RI-1209 ROCCIA Distrattore, smusso 9 mm

RI-1210 ROCCIA Distrattore, smusso 10 mm

RI-1211 ROCCIA Distrattore, smusso 11 mm

RI-1212 ROCCIA Distrattore, smusso 12 mm

RI-1213 ROCCIA Distrattore, smusso 13 mm

RI-1215 ROCCIA Distrattore, smusso 15 mm

RI-1217 ROCCIA Distrattore, smusso 17 mm

RI-1324 ROCCIA Strumento di inserimento M4, scomponibile 11, 12, 14, 15

RI-1330 ROCCIA Adattatore di escursione senza fig.

RI-1340 ROCCIA Impattatore diritto 18

RI-1343 ROCCIA Gancio per impattatore, rinforzato 18

RI-1355 ROCCIA Martello a fessura, massiccio 15, 18, 19

Strumenti ROCCIA®



v

Codice articolo Descrizione Figura Pagina

RI-1406 ROCCIA Scalpello largh. 6 mm, rinforzato

6RI-1408 ROCCIA Scalpello largh. 8 mm, rinforzato

RI-1410 ROCCIA Scalpello largh. 10 mm, rinforzato

RI-1506 ROCCIA Scalpello 6 mm, angolato di 25°

6

RI-1508 ROCCIA Scalpello 8 mm, angolato di 25°

RI-1510 ROCCIA Scalpello 10 mm, angolato di 25°

RI-1706 ROCCIA Scalpello 6 mm angolo 25°, rinforzato

RI-1708 ROCCIA Scalpello 8 mm angolo 25°, rinforzato

RI-1710 ROCCIA Scalpello 10 mm angolo 25°, rinforzato

RI-2090 ROCCIA TLIF Blocco di riempimento 14

RI-2051 ROCCIA Punzone per materiale di sostituzione ossea 14

Strumenti ROCCIA®

Strumenti generici

Codice articolo Descrizione Figura Pagina

GI-2101 Impugnatura a T, corta

8, 9, 10, 11

GI-3101 Impugnatura a T
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v

ROCCIA TLIF per la fusione intersomatica lombare PI 10

A–Z Descrizione Codice articolo Pagina

A Adattatore di escursione RI-1330 senza fig.

B Blocco di riempimento RI-2090 14

C

Curette ad angolo retto, diritta RI-1030 9

Curette ad anello, ricurva a 45° RI-1022

8, 9Curette ad anello, diritta RI-1020

Curette ad anello, angolata a 25° RI-1021

Cucchiaio affilato, ricurvo sx a 45° RI-1042

8Cucchiaio affilato, ricurvo dx 45° RI-1041

Cucchiaio affilato, diritto RI-1040

D

Distrattore, smusso 7 mm RI-1207

10, 11

Distrattore, smusso 8 mm RI-1208

Distrattore, smusso 9 mm RI-1209

Distrattore, smusso 10 mm RI-1210

Distrattore, smusso 11 mm RI-1211

Distrattore, smusso 12 mm RI-1212

Distrattore, smusso 13 mm RI-1213

Distrattore, smusso 15 mm RI-1215

Distrattore, smusso 17 mm RI-1217

G Gancio per impattatore, rinforzato RI-1343

I

Impattatore diritto RI-1340 18

Impianto di prova 7 x 28 x 11 mm, 5° di lor. RI-T07281105

12

Impianto di prova 8 x 28 x 11 mm, 5° di lor. RI-T08281105

Impianto di prova 9 x 28 x 11 mm, 5° di lor. RI-T09281105

Impianto di prova 10 x 28 x 11 mm, 5° di lor. RI-T10281105

Impianto di prova 11 x 28 x 11 mm, 5° di lor. RI-T11281105

Impianto di prova 12 x 28 x 11 mm, 5° di lor. RI-T12281105

Impianto di prova 13 x 28 x 11 mm, 5° di lor. RI-T13281105

Impianto di prova 15 x 28 x 11 mm, 5° di lor. RI-T15281105

Impianto di prova 17 x 28 x 11 mm, 5° di lor. RI-T17281105

Impianto di prova 09 x 28 x 11 mm, 15° di lor. RI-T09281115

12

Impianto di prova 10 x 28 x 11 mm, 15° di lor. RI-T10281115

Impianto di prova 11 x 28 x 11 mm, 15° di lor. RI-T11281115

Impianto di prova 12 x 28 x 11 mm, 15° di lor. RI-T12281115

Impianto di prova 13 x 28 x 11 mm, 15° di lor. RI-T13281115

Impianto di prova 15 x 28 x 11 mm, 15° di lor. RI-T15281115

Impianto di prova 17 x 28 x 11 mm, 15° di lor. RI-T17281115

Impianto di prova 7 x 34 x 12 mm, 5° di lor. RI-T07341205

Impianto di prova 8 x 34 x 12 mm, 5° di lor. RI-T08341205

Impianto di prova 9 x 34 x 12 mm, 5° di lor. RI-T09341205

Impianto di prova 10 x 34 x 12 mm, 5° di lor. RI-T10341205

ROCCIA® Indice alfabetico
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ROCCIA® Indice alfabetico

A–Z Descrizione Codice articolo Pagina

I

Impianto di prova 11 x 34 x 12 mm, 5° di lor. RI-T11341205

12

Impianto di prova 12 x 34 x 12 mm, 5° di lor. RI-T12341205

Impianto di prova 13 x 34 x 12 mm, 5° di lor. RI-T13341205

Impianto di prova 15 x 34 x 12 mm, 5° di lor. RI-T15341205

Impianto di prova 17 x 34 x 12 mm, 5° di lor. RI-T17341205

Impianto di prova 09 x 34 x 12 mm, 15° di lor. RI-T09341215

Impianto di prova 10 x 34 x 12 mm, 15° di lor. RI-T10341215

Impianto di prova 11 x 34 x 12 mm, 15° di lor. RI-T11341215

Impianto di prova 12 x 34 x 12 mm, 15° di lor. RI-T12341215

Impianto di prova 13 x 34 x 12 mm, 15° di lor. RI-T13341215

Impianto di prova 15 x 34 x 12 mm, 15° di lor. RI-T15341215

Impianto di prova 17 x 34 x 12 mm, 15° di lor. RI-T17341215

Impugnatura a T, corta GI-2101
8, 9, 10, 11

Impugnatura a T GI-3101

M Martello a fessura, massiccio RI-1355 15, 18, 19

P Punzone per materiale di sostituzione ossea RI-2051 14

R Raspa ricurva a 45° RI-1050 9

S

Scalpello largh. 6  mm RI-1006

6

Scalpello largh. 8  mm RI-1008

Scalpello largh. 10  mm RI-1010

Scalpello largh. 6 mm, rinforzato RI-1406

Scalpello largh. 8 mm, rinforzato RI-1408

Scalpello largh. 10 mm, rinforzato RI-1410

Scalpello largh. 6 mm, angolato a 25° RI-1506

Scalpello largh. 8 mm, angolato a 25° RI-1508

Scalpello largh. 10 mm, angolato a 25° RI-1510

Scalpello 6 mm angolo 25°, rinforzato RI-1706

Scalpello 8 mm angolo 25°, rinforzato RI-1708

Scalpello 10 mm angolo 25°, rinforzato RI-1710

Shaver 7 mm RI-1107

8, 9

Shaver 8 mm RI-1108

Shaver 9 mm RI-1109

Shaver 10  mm RI-1110

Shaver 11 mm RI-1111

Shaver 12 mm RI-1112

Shaver 13  mm RI-1113

Shaver 15  mm RI-1115

Shaver 17  mm RI-1117

Strumento di inserimento, M4, scomponibile RI-1324 11, 12, 14, 15

T TLIF Blocco di riempimento RI-2050 14
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