
VERTICALE® 
TRIANGULAR FIXATION 
SYSTEM
ISTRUZIONI PER LA STRUMENTAZIONE

M
AD

E IN
 G

ERM
AN

Y



INDICE

NOTA: le presenti istruzioni descrivono la strumentazione del VERTICALE® Triangular Fixation System. 
- Queste istruzioni non sostituiscono quelle di un medico esperto in strumentazione per la chirurgia 
spinale.

Saremo lieti di assistere il paziente nella ricerca di un ospedale che offra la possibilità di osservare gli 
interventi chirurgici.
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Il VERTICALE Triangular Fixation System è destinato all'uso nelle procedure chirurgiche a scopo di correzione, 
immobilizzazione e stabilizzazione dell’anello pelvico posteriore, della regione lombo-sacrale e sacro-iliaca. 

INTRODUZIONE

VERTICALE® TRIANGULAR FIXATION SYSTEM

Benefici e caratteristiche:
	 • Migliore fissazione primaria grazie alla tecnica "vite nella vite".
	 • Vite iliaca a doppio nucleo con gambo della vite iliaca prossimale di 14 mm per migliorare la fissazione nella cresta 
iliaca.
	 • Opzione di revisione per prevenire deficit o alterazioni a livello osseo e irritazioni a carico dei tessuti molli.
	 • Viti SI pre-assemblate con rondella o piastra per una maggiore facilità d’uso.
	 • Quadrupla filettatura sul gambo della vite SI prossimale per migliorare la fissazione nella corticale ossea iliaca.
	 • Ampia selezione di viti per soddisfare diverse esigenze anatomiche:
		  • Vite SI completamente filettata nella lunghezza di 70-140 mm con rondella o piastra
		  • Vite lag SI nella lunghezza di 70-140 mm con piastra
		  • Vite iliaca nella lunghezza di 70-110 mm
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Il VERTICALE Triangular Fixation System è 
destinato all'uso nelle procedure chirurgiche 
a scopo di correzione, immobilizzazione e 
stabilizzazione dell’anello pelvico posteriore, 
della regione lombo-sacrale e sacro-iliaca. Per il 
conseguimento della finalità d'uso può essere 
combinato con il sistema di viti peduncolari 
VERTICALE.

Vi sono inclusi:
•	 Instabilità dell’anello pelvico
•	 Instabilità dell’articolazione sacro-iliaca
•	 Instabilità lombo-sacrale

• �Allergia o intolleranza prevista o conclamata 
ai materiali (ad es. titanio)

• �Casi in cui le dimensioni degli impianti scelti 
non consentirebbero un buon esito (troppo 
grandi o troppo piccoli)

• �Pazienti per i quali l’uso dell’impianto sarebbe 
in conflitto con la struttura anatomica

• �Strutture ossee insufficienti ad assicurare un 
buon ancoraggio dell'impianto

Indicazioni Controindicazioni

Nota: osservare inoltre le istruzioni per l’uso accluse a ciascun prodotto. Potrebbero contenere ulteriori avvertenze che 
comportano l’esclusione della procedura d’impianto.

VERTICALE SI Vite (vite sacro-iliaca):
Inserire la vite SI da laterale attraverso l’osso iliaco e l’ala nel sacro. Utilizzando la versione della vite SI 
parzialmente filettata (vite lag), si può ottenere una compressione aggiuntiva della frattura.

La vite SI è disponibile in due varianti:

VERTICALE SI Vite con rondella:
La rondella distribuisce il carico e previene l’affondamento della vite SI nella corticale ossea iliaca laterale.
VERTICALE SI Vite piastra:
La piastra consente la fissazione come vite di bloccaggio ad angolo fisso (VERTICALE SI Vite fiss piastra) e 
previene l’affondamento della vite SI nella corticale ossea iliaca laterale.

VERTICALE Vite iliaca:
Le viti iliache vengono inserite nell'osso iliaco (cresta iliaca). Sono utilizzate per introdurre e distribuire i 
carichi della colonna vertebrale nell'anello pelvico. 
Per correggere, immobilizzare e stabilizzare l'anello pelvico, la colonna vertebrale toraco-lombare e sacro-
iliaca, possono essere utilizzate da sole o in combinazione con il sistema di viti peduncolari VERTICALE. 

La finestra prossimale del gambo della vite consente di posizionare da laterale una vite VERTICALE SI (sacro-
iliaca) attraverso la finestra.

Uso previsto specifico del prodotto:



VERTICALE® 
TRIANGULAR FIXATION
PREPARAZIONE

VERTICALE Triangular Fixation 5



Fig. 1 Controllo per imaging intraoperatorio
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Si utilizza la posizione prona per accedere alla regione lombare, sacrale e pelvica posteriore del rachide.
Prima di iniziare la procedura, è necessario effettuare un controllo per imaging in proiezione antero-posteriore (AP), 
laterale, inlet e outlet per garantire un’adeguata visualizzazione.

Posizione e pianificazione

inletoutlet
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S1

Fig. 2 Imaging intraoperatorio - proiezione inlet

Fig. 3 Imaging intraoperatorio - proiezione outlet

Fig. 4 Imaging intraoperatorio - proiezione laterale

Punti di repere per l’incisione a 
pressione

In proiezione laterale, identificare il corpo vertebrale S1 
e le densità corticali dell’osso iliaco (ICDs, iliac cortical 
densities), che qui si sovrappongono correttamente.

Il punto di accesso deve essere posteriore a S1 e inferiore 
a ICD, ovvero parallelo all’inclinazione del piatto sacrale 
(Sacral Slope). La direzione del punto di accesso è in 
genere leggermente caudale e posteriore. L’ICD segna 
quindi il confine antero-superiore della zona sicura per il 
posizionamento di una vite sacro-iliaca. L’individuazione 
di un punto di accesso sicuro permette di evitare lesioni al 
nervo lombare L5 nel caso in cui la vite dovesse penetrare la 
corticale ossea.

Si pratica un’incisione di 3-4 cm nel sito identificato.

Imaging intraoperatorio con arco 
a C

Durante i preparativi dell’intervento, è importante 
confermare l’adeguatezza dell’imaging fluoroscopico. 
Questo aspetto è fondamentale per evitare errori durante il 
posizionamento della vite SI. 
Devono essere chiaramente visibili le seguenti strutture 
anatomiche: 
  • forami sacrali (proiezione outlet)
  • canale spinale (proiezione inlet)
  • corpo vertebrale S1 (proiezione inlet)

Se queste strutture non sono chiaramente visibili, non 
è possibile stabilire la traiettoria della vite SI per un 
inserimento sicuro. 

Prima di cominciare la procedura di fissazione della vite 
SI, si raccomanda di eseguire un’adeguata pianificazione 
preoperatoria per verificare i requisiti di lunghezza, 
traiettoria e posizione della vite.

inlet

outlet





Fig. 4 Non utilizzare un martello sul filo guida senza guaina di 
protezione

Fig. 5 Controllo per imaging in proiezione outlet e laterale.
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Posizionamento del filo guida

Utilizzare un approccio meno invasivo per il 
posizionamento della vite iliaca, con un’incisione cutanea di 
2-3 cm sulla spina iliaca superiore posteriore.  
Inserire il filo guida da 3,2 mm nella posizione di accesso 
nell’osso iliaco sotto controllo per imaging.

NOTA: se si utilizza un martello per fare avanzare il filo 
guida, è necessario impiegare la guaina di protezione. 
Non percuotere con il martello sull’estremità del filo 
guida poiché si rischia di danneggiare il filo.

La pinza di ritenuta può essere utilizzata per guidare il filo 
in modo controllato. Questa pinza può essere impiegata 
anche per rimuovere il filo guida in combinazione con un 
martello a fessura.

Verificare il posizionamento finale del filo guida sotto 
controllo per imaging in proiezione laterale e outlet.

È fondamentale che il filo guida sia posizionato 
correttamente:
-	 Punto di accesso: spina iliaca superiore posteriore
-	 Orientamento: divergente, 3 – 4 cm sopra il profilo 
del forame otturatorio (proiezione laterale) 

Individuare la traiettoria del filo guida nella regione sopra-
acetabolare antero-superiore della colonna vertebrale.

VI-6051 
VERTICALE Filo guida con punta 
a trocar, 
3,2 x 400 mm

VI-6052 
VERTICALE Filo guida filettato, 
3,2 x 400 mm

VI-6059 
VERTICALE Filo guida guaina di 
protez.

VI-6000
VERTICALE Pinza di ritenuta 



Fig. 6 Indicatore viti iliache Verticale nella misura S, M, L

Fig. 7 Corrispondenza tra l’indicatore viti iliache e la vite iliaca
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Posizionamento della vite iliaca

Preparare il punto di accesso e identificare la misura e la 
lunghezza corrette della vite utilizzando l’indicatore viti 
iliache VERTICALE. 

L’alesatore indica e prepara la posizione della testa 
poliassiale della vite, che sarà collegata successivamente.
Posizionare l’indicatore viti iliache Verticale in modo che 
l’estremità raggiunga il profilo del margine posteriore 
del corpo vertebrale S1 sotto controllo per imaging in 
proiezione laterale. Cominciare con l’indicatore misura S. Se 
necessario, passare all’indicatore misura M o L.

NOTA: l’estremità dell’indicatore viti iliache Verticale 
corrisponde al punto iniziale della finestra della vite iliaca.

VI-6840 
VERTICALE Indicatore viti iliache 
S

VI-6841 
VERTICALE Indicatore viti iliache 
M

VI-6842 
VERTICALE Indicatore viti iliache L



Fig. 8 Preparazione dell’osso per il posizionamento della vite 
iliaca. 

Fig. 9 Indicazione della misura e della lunghezza della vite iliaca.
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Posizionamento della vite iliaca

Il filo guida deve essere fatto avanzare fino alla posizione 
finale desiderata della vite iliaca. La marcatura laser presente 
sul filo guida indica la corrispondente lunghezza della vite.

Utilizzare l’indicatore viti iliache VERTICALE per identificare 
la misura e la lunghezza della vite iliaca. La codifica 
cromatica corrisponde alle diverse misure della vite, 
precisamente magenta per la misura S, giallo per la misura 
M e verde per la misura L 1.

La lunghezza desiderata della vite può essere desunta dalla 
marcatura sul filo guida.

Rimuovere l’indicatore viti.

NOTA: mantenere il filo guida fermo in posizione. Si consiglia 
di fissarlo per evitare che si sposti o si muova accidentalmente 
durante le manovre. 

1

2

VI-6840 
VERTICALE Vite iliaca 
Indicatore S

VI-6841 
VERTICALE Vite iliaca 
Indicatore M

VI-6842 
VERTICALE Vite iliaca 
Indicatore L

GI-2111 
Cricchetto con impugnatura a 
T, corta



Fig. 10 Montaggio del cacciavite sul gambo della vite iliaca.

Fig. 11 Segno sulla bussola indicante la posizione finale della testa 
poliassiale.
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Posizionamento della vite iliaca

Collegare la bussola contropezzo per vite iliaca VERTICALE 
alla vite iliaca selezionata e ruotarla di un quarto di giro in 
senso antiorario. Tenerla ferma in posizione per collegare il 
cacciavite.

Inserire il cacciavite iliaco con impugnatura a T VERTICALE 
nella bussola contropezzo nella posizione 1 indicata. Il 
segno presente sul fusto del cacciavite deve combaciare con 
il segno presente sulla bussola contropezzo.

Inserire la barra per fissazione interna nel cacciavite iliaco 
con impugnatura a T VERTICALE e serrare saldamente.

Guidare la vite sul filo guida e cominciare a inserire la vite. 

Il filo guida può essere rimosso quando il diametro esterno 
della vite ha penetrato la cresta iliaca.
 
Per rimuovere il filo guida si può utilizzare la pinza di 
ritenuta VERTICALE.

Inserire la vite fino alla posizione desiderata. Ruotare la vite 
fino a rendere visibile il punto di accesso al corpo vertebrale 
S1 attraverso la finestra della vite iliaca. La posizione 
corretta della vite iliaca con inserto in PE è indicata anche 
dalla fessura dell’impugnatura a T VERTICALE.

NOTA: la posizione e l’altezza della testa poliassiale della vite 
sono indicate dal segno sotto “Lock” sulla bussola contropezzo 
per vite iliaca VERTICALE.

NOTA: controllare la posizione del filo guida durante 
l’inserimento della vite. Si possono utilizzare la prolunga del 
filo guida e la pinza di ritenuta.

VI-6200.1 
VERTICALE Cacciavite iliaco, 
impugnatura a T

VI-6200.2 
VERTICALE Barra fissazione 
interna

VI-6210 
VERTICALE Vite iliaca 
bussola contropezzo

1



Fig. 12 Montaggio del dispositivo di p.ta

Fig. 13 Posizionamento della slitta di p.ta sul braccio di p.ta

Fig. 14 Collegamento del braccio di p.ta con il cacciavite

Fig. 15 Posizionamento del filo guida per la vite SI
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Posizionamento del filo guida per la vite SI 

La vite di regolazione della slitta di p.ta (3) deve essere 
serrata quando è stata raggiunta la traiettoria corretta, 
prima che il filo guida venga fatto avanzare nell’osso. 

Collegare la slitta di p.ta VERTICALE (2) sul braccio di p.ta 
VERTICALE (2) e inserire la vite di regolazione della slitta di 
p.ta VERTICALE (3). 

Avvitare la vite di regolazione della slitta di p.ta (3) fino a 
che l’estremità tocca il foro allungato, consentendo in tal 
modo la regolazione della slitta di p.ta e impedendo che la 
stessa possa staccarsi.

Collegare il braccio di p.ta VERTICALE preparato (1) sul 
cacciavite iliaco con impugnatura a T VERTICALE (4) e 
serrare saldamente la vite del braccio di p.ta VERTICALE (5). 
La posizione desiderata è indicata dalla misura della vite 
iliaca (S, M o L) o dalla codifica cromatica delle vite (6).

Collegare la bussola del braccio di p.ta per filo 3,2 mm 
VERTICALE (7) alla slitta di p.ta VERTICALE. 
Guidare il filo guida da 3,2 mm attraverso la bussola del 
braccio di p.ta VERTICALE.

21

2

3

1

6

4

7

VI-6250.1 
VERTICALE Braccio di p.ta

VI-6250.3 
VERTICALE Bussola braccio 
p.ta filo 3,2 mm

VI-6250.4 
VERTICALE Slitta braccio di p.ta

VI-6250.5 
VERTICALE Slitta braccio di p.ta 
vite regol.

VI-6050 
VERTICALE Filo guida smusso, 
3,2 x 400 mm

VI-6051 
VERTICALE Filo guida con punta 
a trocar, 
3,2 x 400 mm

VI-6052 
VERTICALE Filo guida filettato, 
3,2 x 400 mm

VI-6250.2 
VERTICALE Vite braccio di p.ta 

5

5



Fig. 16 Controllo per imaging del posizionamento del filo guida.
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Posizionamento del filo guida per la vite SI 

In proiezione laterale, identificare il corpo vertebrale S1 
e le densità corticali dell’osso iliaco (ICDs, iliac cortical 
densities), che si sovrappongono correttamente.

Il punto di accesso deve essere anteriore a S1 e inferiore 
a ICD, ovvero parallelo all’inclinazione del piatto sacrale 
(Sacral Slope), di solito leggermente caudale e posteriore. 
L’ICD segna quindi il confine antero-superiore della zona 
sicura per il posizionamento di una vite sacro-iliaca, che 
potrebbe danneggiare la radice nervosa L5 se penetrasse la 
corticale ossea.
Si pratica un’incisione di 2-3 cm nel sito identificato. 
Si inserisce il filo guida per un tratto di 2-3 mm nel punto di 
accesso pianificato per la vite. Si verifica la posizione sotto 
controllo per imaging. 

NOTA: il filo guida deve seguire la traiettoria pianificata per 
l’inserimento della vite iliaca attraverso l’ala.



Fig. 17 Utilizzare il martello sul filo guida esclusivamente con la 
guaina di protezione.
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Posizionamento del filo guida per la vite SI 


NOTA: se si utilizza un martello per fare avanzare il filo 
guida, è necessario impiegare la guaina di protezione. 
Non percuotere con il martello sull’estremità del filo 
guida poiché si rischia di danneggiare il filo.

Se il punto di accesso identificato è corretto, fare avanzare 
il filo guida di 1 cm nell’ala in base al canale della vite 
selezionato.

Controllare la posizione e la traiettoria del filo guida in 
proiezione inlet e outlet.

Il filo guida raggiunge la posizione desiderata quando la 
punta del filo guida si trova in posizione laterale al forame 
neurale in proiezione outlet.

La posizione desiderata è vicina alla corticale ossea 
anteriore dell’ala in proiezione inlet e craniale rispetto al 
forame ventrale del primo nervo sacrale.
Nel caso in cui la traiettoria del filo guida compromettesse 
il forame sacrale o il canale spinale, è necessario rimuovere 
e reinserire il filo guida da un punto di accesso simile, ma in 
una traiettoria corretta.
Dopo avere verificato la sicurezza della traiettoria del 
filo guida, è possibile fare avanzare il filo guida nel corpo 
vertebrale S1. 
Quando il filo guida raggiunge il centro di S1, controllare 
nuovamente la posizione in proiezione laterale, inlet e 
outlet. 
Il filo guida deve essere sufficientemente distante dalle 
corticali ossee e dai forami neurali per il posizionamento 
della vite SI da 7,2 mm.
Fare avanzare il filo guida fino alla posizione desiderata per 
il posizionamento e la lunghezza della vite SI.
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Fig. 18 Preparazione dell’accesso per il posizionamento della vite 
SI.

Fig. 19 Indicazione della lunghezza della vite SI.
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Posizionamento della vite SI

Rimuovere la bussola del braccio di p.ta per filo 3,2 mm 
VERTICALE e staccare completamente il braccio di p.ta 
VERTICALE dal cacciavite iliaco con impugnatura a T 
VERTICALE.

Si sezionano i tessuti sottostanti fino all’osso utilizzando la 
bussola dell’alesatore per dilatazione da 17 mm VERTICALE.  

Infilare il tubo operativo da 20 mm VERTICALE sul tubo di 
dilatazione da 17 mm e spingerlo in giù sulla corticale ossea 
iliaca. Successivamente, rimuovere il tubo di dilatazione 
da 17 mm. Il tubo operativo offre sufficiente spazio per 
una preparazione conservativa della sede della vite con un 
punteruolo con stop e per l’inserimento della vite SI con 
rondella.

La lunghezza della vite viene misurata con l’indicatore viti 
SI VERTICALE, che viene guidato sul filo guida e spinto fino 
alla corticale ossea iliaca. La fine del filo guida indica la 
lunghezza appropriata della vite SI.

In caso di osso sano, è possibile preparare la sede della 
vite per un corretto inserimento della stessa utilizzando 
l’alesatore con fermo VERTICALE per aprire la corticale ossea 
iliaca.

NOTA: non deve essere impiegato un trapano.

�

VI-4024 
VERTICALE MIS Bussola dilataz. 
4 (20 mm)

VI-6023 
VERTICALE Dilatatore 17mm

VI-6860 
VERTICALE Indicatore viti SI



Fig. 13 Inserimento della vite SI.

Fig. 14 Rimozione del filo guida.
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Posizionamento di una vite SI con rondella 

GI-2111
Cricchetto con impugnatura a 
T, corta

Applicare la vite SI VERTICALE selezionata sul filo guida.

Attaccare l’impugnatura a T del cricchetto sul fusto del 
cacciavite VERTICALE. Guidare il cacciavite sul filo guida e 
spingere il torx nella testa della vite. Durante l’inserimento 
evitare di inclinare il cacciavite. Verificare l’inserimento 
della vite e la posizione del filo guida sotto controllo per 
imaging. 

In caso di osso normale, la forza per l’inserimento della vite 
aumenta quando la rondella raggiunge la corticale ossea 
iliaca. 
In caso di osso morbido, potrebbe non essere percepibile 
un riscontro tattile. Si raccomanda quindi di controllare il 
posizionamento della rondella nella corticale ossea iliaca in 
proiezione inlet obliqua.

Quando la vite SI si trova nella posizione desiderata, 
rimuovere il cacciavite.

Quando la vite SI raggiunge la posizione desiderata, è 
possibile rimuovere il filo guida.
Rimuovere il filo guida e il tubo operativo.

VI-6000
VERTICALE Pinza di ritenuta

VI-6700.1
VERTICALE Cacciavite fusto



Fig. 24 Verifica dell’impianto definitivo sotto controllo per imaging in proiezione inlet, outlet e laterale.
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Posizionamento della vite SI con rondella

Rimuovere il cacciavite e il tubo operativo da 20 mm.
Terminato il posizionamento della vite SI, verificare sotto 
controllo per imaging che la posizione della vite SI sia 
corretta. Il controllo della pelvi posteriore deve essere 
effettuato in proiezione AP, inlet, outlet e laterale.



VERTICALE® 
TRIANGULAR FIXATION
POSIZIONAMENTO DELLA 
VITE SI CON PIASTRA



VI-6860
VERTICALE Indicatore viti SI

Fig. 25 Determinazione della lunghezza della vite.

Fig. 26 Preparazione dell’osso con alesatore.
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Dopo aver posizionato correttamente il filo guida, si procede 
alla dissezione dei tessuti fino all’osso, divaricando con 
un’apposita pinza a punte smusse oppure con forbici per 
garantire un accesso di 3-4 cm alla corticale ossea iliaca e 
consentire una preparazione conservativa della sede della 
vite utilizzando il punteruolo con stop oppure il trapano.

La lunghezza della vite viene misurata con l’indicatore viti 
SI VERTICALE, che viene guidato sul filo guida e spinto fino 
alla corticale ossea iliaca. La fine del filo guida indica la 
lunghezza appropriata della vite SI.

In caso di osso normale, è possibile preparare la sede della 
vite per un corretto inserimento della stessa utilizzando 
l’alesatore con fermo VERTICALE per aprire la corticale ossea 
iliaca e consentire l’inserimento della vite SI.

Posizionamento di una vite SI con piastra

VI-6070
VERTICALE Alesatore con fermo 

NOTA: non deve essere impiegato un trapano.

�
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1

Fig. 17 Montaggio dell’inseritore piastra sulla piastra SI - fase 1.

Fig. 18 Montaggio dell’inseritore piastra sulla piastra SI - fase 2.

Fig. 19 Posizionamento della vite SI con inseritore piastra montato 
sul filo guida.

Infilare lateralmente la bussola esterna dell’inseritore 
piastra VERTICALE SI sulla piastra (1). Introdurre la bussola 
interna dell’inseritore piastra VERTICALE SI (2) e bloccarla 
sulla bussola esterna con un quarto di giro (3). 

Applicare la vite SI VERTICALE sul filo guida.

Attaccare l’impugnatura a T del cricchetto sul fusto del 
cacciavite VERTICALE. Guidare il cacciavite sul filo guida e 
spingere il torx nella testa della vite. Durante l’inserimento 
evitare di inclinare il cacciavite.

Posizionamento di una vite SI con 
piastra

VI-6700.1 
VERTICALE SI Cacciavite fusto

GI-2111
Cricchetto con impugnatura a 
T, corta

VI-6751.1 VERTICALE Bussola 
interna dell’inseritore piastra

VI-6751.2 VERTICALE Bussola 
esterna dell’inseritore piastra

2

3
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Fig. 20 Orientamento della piastra

Fig. 21 Definizione della posizione finale della piastra.

Posizionamento di una vite SI con 
piastra

Verificare l’inserimento della vite e la posizione del filo 
guida sotto controllo per imaging.  

In caso di osso normale, la forza per l’inserimento della vite 
aumenta quando la piastra raggiunge la corticale ossea 
iliaca. 
In caso di osso morbido, potrebbe non essere percepibile 
un riscontro tattile. Si raccomanda quindi di controllare il 
posizionamento della piastra nella corticale ossea iliaca in 
proiezione inlet obliqua, finché la piastra non è saldamente 
fissata alla corticale ossea iliaca. 
La vite SI non deve essere inserita completamente finché 
la piastra non è stata guidata nella posizione desiderata. 
Se necessario, svitare la vite SI finché la piastra non è libera 
di muoversi. Un segno presente sulla bussola esterna 
dell’inseritore piastra indica il corretto orientamento della 
piastra.

Posizionare la piastra nella posizione desiderata e avvitare 
la vite SI finché la piastra non è saldamente fissata sulla 
corticale ossea iliaca.
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Fig. 24 Serraggio finale della vite di fissazione piastra.

Fig. 22 Indicazione della lunghezza necessaria della vite di 
fissazione piastra.

Fig. 23 Inserimento della vite di fissazione piastra.

VI-6870.1 
VERTICALE Indicatore piastre

VI-6870.2
VERTICALE Indicatore vite di 
fissazione piastra

VI-6720
VERTICALE SI Chiave

Posizionamento di una vite SI con piastra

La corretta posizione della piastra sulla corticale ossea può 
essere verificata utilizzando l’indicatore piastre VERTICALE 
SI. Si può stabilire anche la lunghezza della vite di fissazione 
piastra. Se è visibile la linea dell’indicatore piastre, significa 
che la piastra è perfettamente posizionata sulla corticale 
ossea iliaca.

Rimuovere il cacciavite e il filo guida. 

Con l’indicatore vite di fissazione piastra è possibile 
verificare la lunghezza e la posizione della vite di fissazione 
piastra. La lunghezza è visibile sull’indicatore piastre.

Rimuovere l’indicatore piastre e l’indicatore vite di 
fissazione piastra.

Applicare la vite di fissazione piastra selezionata sul 
cacciavite Hex 3.5 VERTICALE. Collegare l’impugnatura a 
T con una coppia di 4 Nm e guidare la vite di fissazione 
piastra attraverso l’inseritore piastra SI. Utilizzare la chiave 
VERTICALE SI come contropezzo. La vite deve essere inserita 
nell’osso e la piastra deve essere fissata con il cricchetto con 
impugnatura a T 4 Nm finché l’attivazione tattile non indica 
che è stata applicata la coppia necessaria. 

VI-6710
VERTICALE Cacciavite Hex 3.5

GI-6141
VERTICALE Cricchetto con 
impugnatura a T, 4 Nm
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Posizionamento di una vite SI con piastra

A questo punto, svitare la bussola interna dell’inseritore 
piastra dalla bussola esterna con un quarto di giro e 
rimuoverla.  La bussola esterna dell’inseritore piastra deve 
essere sfilata dalla piastra. Il segno presente sulla bussola 
indica la direzione del movimento.

Terminato il posizionamento della vite SI con piastra, 
verificare sotto adeguato controllo per imaging che la 
posizione della vite SI sia corretta. Il controllo della pelvi 
posteriore deve essere effettuato in proiezione AP, inlet, 
outlet e laterale reale.

Fig. 27 Posizione finale della vite SI con piastra.

Fig. 25 Rimozione dell’inseritore piastra SI - fase 1

Fig. 26 Rimozione dell’inseritore piastra SI - fase 2



VERTICALE® 
TRIANGULAR FIXATION
FISSAZIONE 
LOMBOPELVICA E OPZIONE 
DI REVISIONE



Fig. 49 Rimozione del cacciavite con impugnatura a T

Fig. 50 Avvitamento della testa poliassiale sul gambo della vite 
iliaca
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Fissazione lombopelvica completa

Rimuovere il cacciavite iliaco con impugnatura a T 
VERTICALE tenendo ferma la bussola contropezzo per 
vite iliaca. In tal modo si crea sufficiente spazio per 
l’applicazione protettiva della testa poliassiale della 
vite iliaca e si fa sì che i tessuti molli non ostacolino tale 
applicazione. 

Montare la testa poliassiale della vite iliaca VERTICALE sul 
cacciavite VERTICALE (VI-1130). Collegare il cricchetto con 
impugnatura a T 4 Nm. 
  
Tenendo ferma la bussola con l’impugnatura contropezzo, 
avvitare la testa poliassiale nella filettatura interna della 
vite iliaca e serrarla fino a sentire un clic.
Rimuovere tutti gli strumenti.
Per eseguire tutte le altre operazioni riguardanti la 
fissazione del rachide lombare, seguire la procedura 
descritta nelle istruzioni per la strumentazione per 
fissazione spinale VERTICALE.

Terminato il posizionamento della fissazione triangolare, 
verificare sotto controllo per imaging che la posizione della 
vite SI sia corretta. Il controllo della pelvi posteriore deve 
essere effettuato in proiezione AP, inlet, outlet e laterale 
reale.

NOTA: verificare che la bussola non sia ruotata, poiché in 
caso contrario potrebbe staccarsi dalla vite.

VI-6450 Contropezzo impu-
gnatura



Fig. 51 Avvitamento della calotta sulla vite iliaca

Questo capitolo descrive un’opzione per conservare la 
vite iliaca VERTICALE durante la rimozione della struttura 
spinale.
In questo caso è necessario sostituire la testa poliassiale 
con una calotta smussata per evitare l’irritazione dei tessuti 
molli. 

Dopo la revisione dell’asta e del tappo di bloccaggio, è 
possibile inserire un filo guida (1,5 mm) nel gambo della vite 
iliaca.
Preparare i tessuti molli e l’osso intorno alla vite iliaca in 
modo da consentire il posizionamento della bussola di 
revisione per vite iliaca VERTICALE sul gambo della vite 
iliaca.
Applicare il cacciavite peduncolare T25 VERTICALE sul filo 
guida e collegarlo alla testa poliassiale. Svitare la testa 
poliassiale dalla vite iliaca utilizzando l’impugnatura 
contropezzo VERTICALE per impedire la rotazione della vite.
Sostituire la bussola di revisione per vite iliaca VERTICALE 
con la bussola contropezzo per vite iliaca VERTICALE. 
Collegare l’impugnatura contropezzo VERTICALE.

Collegare la calotta per vite iliaca con il cacciavite 
VERTICALE SI.
Collegare il cricchetto con impugnatura a T 4 Nm.

Guidare la calotta sul filo guida e avvitarla nella filettatura 
interna della vite iliaca, serrando fino a sentire un clic.
Si consiglia di raggiungere il fissaggio corretto della calotta 
serrando ripetutamente con il limitatore di coppia. Due 
clic confermano l’avvenuto serraggio. Rimuovere tutti gli 
strumenti.
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Opzione di revisione

VI-6220 
VERTICALE Vite iliaca bussola 
revisione

VI-6700.1 
VERTICALE SI Cacciavite fusto

GI-6141 
Cricchetto con impugnatura a 
T, 4 Nm

VI-6450 Contropezzo impu-
gnatura
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Sistema:
VERTICALE

Tipo di impianto:
Vite SI con rondella

Diametro del gambo 
della vite: 7,2 mm

Configurazione:
Gambo poliassiale, 
cannulato e fenestrato, 
completamente filettato

Materiale:
Ti6Al4V ELI

Codice articolo Descrizione Figura

S-VOW-7070-CL1 VERTICALE SI Vite con rondella 7,2 x 70

S-VOW-7075-CL1 VERTICALE SI Vite con rondella 7,2 x 75

S-VOW-7080-CL1 VERTICALE SI Vite con rondella 7,2 x 80

S-VOW-7085-CL1 VERTICALE SI Vite con rondella 7,2 x 85

S-VOW-7090-CL1 VERTICALE SI Vite con rondella 7,2 x 90

S-VOW-7095-CL1 VERTICALE SI Vite con rondella 7,2 x 95

S-VOW-7100-CL1 VERTICALE SI Vite con rondella 7,2 x 100

S-VOW-7105-CL1 VERTICALE SI Vite con rondella 7,2 x 105

S-VOW-7110-CL1 VERTICALE SI Vite con rondella 7,2 x 110

S-VOW-7115-CL1 VERTICALE SI Vite con rondella 7,2 x 115

S-VOW-7120-CL1 VERTICALE SI Vite con rondella 7,2 x 120

S-VOW-7125-CL1 VERTICALE SI Vite con rondella 7,2 x 125

S-VOW-7130-CL1 VERTICALE SI Vite con rondella 7,2 x 130

S-VOW-7135-CL1 VERTICALE SI Vite con rondella 7,2 x 135

S-VOW-7140-CL1 VERTICALE SI Vite con rondella 7,2 x 140

Codice articolo Descrizione Figura

S-VOP-7070-CL1 VERTICALE SI Vite piastra 7,2 x 70

S-VOP-7075-CL1 VERTICALE SI Vite piastra 7,2 x 75

S-VOP-7080-CL1 VERTICALE SI Vite piastra 7,2 x 80

S-VOP-7085-CL1 VERTICALE SI Vite piastra 7,2 x 85

S-VOP-7090-CL1 VERTICALE SI Vite piastra 7,2 x 90

S-VOP-7095-CL1 VERTICALE SI Vite piastra 7,2 x 95

S-VOP-7100-CL1 VERTICALE SI Vite piastra 7,2 x 100

S-VOP-7105-CL1 VERTICALE SI Vite piastra 7,2 x 105

S-VOP-7110-CL1 VERTICALE SI Vite piastra 7,2 x 110

S-VOP-7115-CL1 VERTICALE SI Vite piastra 7,2 x 115

S-VOP-7120-CL1 VERTICALE SI Vite piastra 7,2 x 120

S-VOP-7125-CL1 VERTICALE SI Vite piastra 7,2 x 125

S-VOP-7130-CL1 VERTICALE SI Vite piastra 7,2 x 130

S-VOP-7135-CL1 VERTICALE SI Vite piastra 7,2 x 135

S-VOP-7140-CL1 VERTICALE SI Vite piastra 7,2 x 140

Sistema:
VERTICALE

Tipo di impianto:
Vite SI con piastra

Diametro del gambo 
della vite: 7,2 mm

Configurazione:
Gambo poliassiale, 
cannulato e fenestrato, 
completamente filettato

Materiale:
Ti6Al4V ELI
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Sistema:
VERTICALE

Tipo di impianto:
Vite lag SI con piastra

Diametro del gambo della 
vite: 
7,2 mm

Configurazione:�
Gambo poliassiale, 
cannulato e fenestrato, 
parzialmente filettato

Lunghezza della 
filettatura:
20 mm per viti lunghe 
70-90 mm
32 mm per viti lunghe 95-
140 mm

Materiale:
Ti6Al4V ELI

Codice articolo Descrizione Figura

S-VOP-7070-CS1 VERTICALE SI Lag Vite piastra 7,2 x 70

S-VOP-7075-CS1 VERTICALE SI Lag Vite piastra 7,2 x 75

S-VOP-7080-CS1 VERTICALE SI Lag Vite piastra 7,2 x 80

S-VOP-7085-CS1 VERTICALE SI Lag Vite piastra 7,2 x 85

S-VOP-7090-CS1 VERTICALE SI Lag Vite piastra 7,2 x 90

S-VOP-7095-CS1 VERTICALE SI Lag Vite piastra 7,2 x 95

S-VOP-7100-CS1 VERTICALE SI Lag Vite piastra 7,2 x 100

S-VOP-7105-CS1 VERTICALE SI Lag Vite piastra 7,2 x 105

S-VOP-7110-CS1 VERTICALE SI Lag Vite piastra 7,2 x 110

S-VOP-7115-CS1 VERTICALE SI Lag Vite piastra 7,2 x 115

S-VOP-7120-CS1 VERTICALE SI Lag Vite piastra 7,2 x 120

S-VOP-7125-CS1 VERTICALE SI Lag Vite piastra 7,2 x 125

S-VOP-7130-CS1 VERTICALE SI Lag Vite piastra 7,2 x 130

S-VOP-7135-CS1 VERTICALE SI Lag Vite piastra 7,2 x 135

S-VOP-7140-CS1 VERTICALE SI Lag Vite piastra 7,2 x 140

Codice articolo Descrizione Figura

S-VOP-0016-X1 VERTICALE Vite fiss piastra 16 mm

S-VOP-0018-X1 VERTICALE Vite fiss piastra 18 mm

S-VOP-0020-X1 VERTICALE Vite fiss piastra 20 mm

S-VOP-0022-X1 VERTICALE Vite fiss piastra 22 mm

S-VOP-0024-X1 VERTICALE Vite fiss piastra 24 mm

S-VOP-0026-X1 VERTICALE Vite fiss piastra 26 mm

S-VOP-0028-X1 VERTICALE Vite fiss piastra 28 mm

S-VOP-0030-X1 VERTICALE Vite fiss piastra 30 mm

Sistema:
VERTICALE

Tipo di impianto:
Vite di fissazione piastra

Configurazione:�
Solida, per bloccaggio, 
automaschiante

Materiale:
Ti6Al4V ELI
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Sistema:
VERTICALE

Tipo di impianto:
Vite iliaca

Configurazione:
Gambo poliassiale, 
cannulato e fenestrato, 
completamente filettato

Materiale:
Ti6Al4V ELI

Codice articolo Descrizione Figura

S-VOX-9070-S1 VERTICALE Vite iliaca S, 9,2 x 70 mm

S-VOX-9080-S1 VERTICALE Vite iliaca S, 9,2 x 80 mm

S-VOX-9090-S1 VERTICALE Vite iliaca S, 9,2 x 90 mm

S-VOX-9100-S1 VERTICALE Vite iliaca S, 9,2 x 100 mm

S-VOX-9110-S1 VERTICALE Vite iliaca S, 9,2 x 110 mm

S-VOX-9070-M1 VERTICALE Vite iliaca M, 9,2 x 70 mm

S-VOX-9080-M1 VERTICALE Vite iliaca M, 9,2 x 80 mm

S-VOX-9090-M1 VERTICALE Vite iliaca M, 9,2 x 90 mm

S-VOX-9100-M1 VERTICALE Vite iliaca M, 9,2 x 100 mm

S-VOX-9110-M1 VERTICALE Vite iliaca M, 9,2 x 110 mm

S-VOX-9080-L1 VERTICALE Vite iliaca L, 9,2 x 80 mm

S-VOX-9090-L1 VERTICALE Vite iliaca L, 9,2 x 90 mm

S-VOX-9100-L1 VERTICALE Vite iliaca L, 9,2 x 100 mm

S-VOX-9110-L1 VERTICALE Vite iliaca L, 9,2 x 110 mm

S-VOX-0001 VERTICALE Calotta per vite iliaca

S-VOX-0002 VERTICALE Testa poliass vite iliaca
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Codice articolo Descrizione Figura Pagina

GI-2111 Cricchetto con impugnatura a T, corta 10, 17

GI-6141 Cricchetto con impugnatura a T, 4 Nm 23, 29

RI-1355 ROCCIA Martello a fessura, massiccio

VI-4024 VERTICALE MIS Bussola dilataz. 4 (20 mm) 15

VI-6000 VERTICALE Pinza di ritenuta 17, 22

VI-6023 VERTICALE Dilatatore 17 mm 15

VI-6050 VERTICALE Filo guida smusso, 3,2 x 400 mm 12

VI-6051 VERTICALE Filo guida con punta a trocar, 3,2 x 400 mm 8, 12

VI-6052 VERTICALE Filo guida filettato, 3,2 x 400 mm 8, 12

VI-6059 VERTICALE Filo guida guaina di protez. 8

VI-6070 VERTICALE Alesatore con fermo 19

VI-6200.1 VERTICALE Cacciavite iliaco, impugnatura a T 11

VI-6200.2 VERTICALE Barra fissazione interna 11

VI-6210 VERTICALE Vite iliaca bussola contropezzo 11

VI-6220 VERTICALE Vite iliaca bussola revisione 29

VI-6250.1 VERTICALE Braccio di p.ta 12
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VI-6250.2 VERTICALE Vite braccio di p.ta 12

VI-6250.3 VERTICALE Bussola braccio p.ta filo 3,2 mm 12

VI-6250.4 VERTICALE Slitta braccio di p.ta 12

VI-6250.5 VERTICALE Slitta braccio di p.ta vite regol. 12

VI-6450 VERTICALE Contropezzo impugnatura 28, 29

VI-6700.1 VERTICALE SI Cacciavite fusto 16, 20, 29

VI-6710 VERTICALE Cacciavite Hex 3.5 23

VI-6720 VERTICALE SI Chiave 18, 23, 24

VI-6751.1 VERTICALE Bussola interna dell’inseritore piastra 20

VI-6751.2 VERTICALE Bussola esterna dell’inseritore piastra 20

VI-6840 VERTICALE Indicatore viti iliache S 9, 10

VI-6841 VERTICALE Indicatore viti iliache M 9, 10

VI-6842 VERTICALE Indicatore viti iliache L 9, 10

VI-6860 VERTICALE Indicatore viti SI 15, 19

VI-6870.1 VERTICALE Indicatore piastre 23

VI-6870.2 VERTICALE Indicatore vite di fissazione piastra 23

Codice articolo Descrizione Figura Pagina
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VERTICALE® Triangular Fixation indice alfabetico

A–Z Descrizione Codice articolo Pagina

A VERTICALE Alesatore con fermo VI-6070 19, PI 05

B

VERTICALE Barra fissazione interna VI-6200.2 11, PI 05

VERTICALE Braccio di p.ta VI-6250.1 12, PI 05

VERTICALE Bussola braccio p.ta filo 3,2 mm VI-6250.3 12, PI 06

VERTICALE Bussola interna dell’inseritore piastra VI-6751.1 20, PI 06

VERTICALE Bussola esterna dell’inseritore piastra VI-6751.2 20, PI 06

VERTICALE MIS Bussola dilataz. 4 (20 mm) VI-4024 15, PI 05

C

VERTICALE Cacciavite iliaco, impugnatura a T VI-6200.1 11, PI 05

VERTICALE Cacciavite Hex 3.5 VI-6710 23, PI 06

VERTICALE SI Cacciavite fusto VI-6700.1 16, 20, 29, PI 06

VERTICALE SI Calibro per strumenti VI-6800 PI 06

VERTICALE SI Chiave VI-6720 18, 23, 24, PI 06

VERTICALE Contropezzo impugnatura VI-6450 28, 29, PI 06

Cricchetto con impugnatura a T, corta GI-2111 10, 17, Pi 05

Cricchetto con impugnatura a T, 4 Nm GI-6141 23, 29, Pi 05

D VERTICALE Dilatatore 17 mm VI-6023 15, PI 05

F

VERTICALE Filo guida smusso, 3,2 x 400 mm VI-6050 12, PI 05

VERTICALE Filo guida con punta a trocar, 3,2 x 400 mm VI-6051 8, 12, PI 05

VERTICALE Filo guida filettato, 3,2 x 400 mm VI-6052 8, 12, PI 05

VERTICALE Filo guida guaina di protez. VI-6059 8, PI 05

I

VERTICALE Indicatore piastre VI-6870.1 23, PI 07

VERTICALE Indicatore vite di fissazione piastra VI-6870.2 23, PI 07

VERTICALE Indicatore viti iliache S VI-6840 9, 10, PI 06

VERTICALE Indicatore viti iliache M VI-6841 9, 10, PI 06

VERTICALE Indicatore viti iliache L VI-6842 9, 10, PI 06

VERTICALE Indicatore viti SI VI-6860 15, 19, PI 07

M ROCCIA Martello a fessura, massiccio RI-1355 PI 05

P VERTICALE Pinza di ritenuta VI-6000 17, 22, PI 05

S
VERTICALE Slitta braccio di p.ta VI-6250.4 12. PI 06

VERTICALE Slitta braccio di p.ta vite regol. VI-6250.5 12, PI 07

V

VERTICALE Vite braccio di p.ta VI-6250.2 12, PI 06

VERTICALE Vite iliaca bussola contropezzo VI-6210 11, PI 05

VERTICALE Vite iliaca bussola revisione VI-6220 29, PI 05
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