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NOTA: En estas instrucciones se describe el uso del instrumental del fijador vertebral 
dorsal VERTICALE. Estas instrucciones no reemplazan las indicaciones de un médico 
experto en instrumentación de cirugía de la columna vertebral. 

Estaremos encantados de ayudarle a elegir una clínica a la que asistir como observador.
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Con VERTICALE dispone de un sistema de fijación dorsal de 
tornillos y barras para la estabilización torácica y lumbar de la 
columna vertebral.

El desarrollo del sistema ha tenido lugar en estrecha colaboración 
con cirujanos cualificados expertos en cirugía de la columna 
vertebral y profesionales de los departamentos de cirugía y 
esterilización. De este modo, el sistema VERTICALE es un fijador 
modular y versátil, diseñado cuidadosamente.  

El sistema VERTICALE está compuesto por tornillos poliaxiales, 
monoaxiales, uniplanares e ilíacos, disponibles como tornillos de 
cabeza corta y tornillos de cabeza larga (tornillos de 
reposicionamiento). Con este surtido de tornillos pediculares, 
tanto sólidos, canulados como fenestrados, en combinación con 
barras de 5,5 mm de titanio o cobalto-cromo, el sistema VERTICALE 
es apto para una amplia gama de indicaciones. Las enfermedades 
degenerativas de la columna vertebral se pueden estabilizar de 
forma controlada y las deformidades se pueden corregir 
cómodamente. 

Se ha concedido un una especial importancia al diseño 
ergonómico del sistema. Por lo tanto, para el desarrollo de los 
instrumentos VERTICALE se ha prestado atención sobre todo a la 
modularidad y a la claridad del sistema. Los instrumentos 
bifuncionales 2en1 y las opciones modulares de mangos, así como 
las bandejas de tornillos de diseño individual, facilitan el manejo 
diario del sistema. 

El sistema VERTICALE, al igual que los demás implantes e 
instrumentos desarrollados por Silony Medical, es un "sistema 
vivo". Tanto en el caso de instrumentos como de implantes: 
trabajamos constantemente en la ampliación y en la mejora del 
sistema, con el fin de satisfacer de forma óptima las exigencias del 
paciente, del médico y del personal enfermero. 

PREFACIO

SISTEMA DE TORNILLOS Y BAR-
RAS VERTICALE® OPEN
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El uso del sistema VERTICALE está indicado en 
la columna torácica y en la columna lumbar, así 
como en las fijaciones sacroilíacas (T1-S2 / ilion).
Estas comprenden todos los tipos de 
inestabilidad torácica y lumbar que requieren 
una fijación dorsal intersegmentaria con tornillos 
pediculares:

• Patologías discales degenerativas 
• Espondilolistesis de cualquier etiología 
• Estenosis 
• Deformidades como escoliosis o cifosis 
• Fracturas 
• Espondilitis 
• Tumores 
• Reintervenciones 
• Seudoartrosis 

En determinadas circunstancias, la implantación 
está contraindicada o asociada a riesgos 
considerables a pesar de estar indicada. Entre 
estas, figuran especialmente:

•  �Alergia o intolerancia esperada o documentada 
a los materiales utilizados (p. ej. titanio o 
cobalto-cromo)

•  �Casos en los que los implantes seleccionados 
serían demasiado grandes o pequeños para 
obtener un resultado adecuado 

•  �Cualquier caso en el que la utilización de un 
implante entraría en conflicto con estructuras 
anatómicas

•  �Ausencia de estructuras óseas que permitan una 
fijación correcta del implante (p. ej., fracturas, 
tumores u osteoporosis).

Indicaciones Contraindicaciones

NOTA: Preste atención también a las instrucciones de 
uso adjuntas a cada producto. En ellas puede haber otras 
indicaciones que lleven a la exclusión del implante.

NOTA: Se recomienda un apoyo ventral intercorporal en 
forma de implantes intervertebrales, por ejemplo, ROCCIA 
Cage, en caso de inestabilidad de la columna ventral, 
y queda a discreción del cirujano responsable y de la 
indicación correspondiente.



INSTRUMENTACIÓN 
ESTÁNDAR 
VERTICALE® OPEN

En el siguiente apartado describimos en primer lugar la instrumentación estándar monosegmentaria 
dorsal VERTICALE en la que se basan todos los demás pasos de trabajo con instrumentos e implantes 
adicionales. También las instrumentaciones multisegmentarias se llevan a cabo de acuerdo con estas 
instrucciones.

VERTICALE Sistema de cirugía abierta    5



6   SILONY MEDICAL – Guía de instrumentación

El paciente se tumba en la posición habitual decúbito prono para el acceso dorsal. La incisión en la piel se realiza en medial por 
encima de las apófisis espinosas según las secciones de la columna vertebral que deban tratarse. A continuación, se apartan los 
tejidos blandos hasta exponer con claridad las estructuras anatómicas de la columna vertebral. 

El punto deseado de introducción del tornillo en el pedículo 
se define a partir de marcas anatómicas y bajo control 
radiológico. A continuación se abre la cortical con el 
iniciador VERTICALE (fig. 1). Por motivos de seguridad, esta 
tiene un tope de profundidad después de 10 mm (fig. 2). 

Para seguir abriendo el pedículo hasta la zona esponjosa 
del cuerpo vertebral, se utiliza el punzón VERTICALE 
correspondiente (fig. 3).

Fig. 2 Apertura del pedículo con el iniciador VERTICALEFig. 1 Trayectoria de los tornillos de seguridad

Fig. 3 Preparación del canal del tornillo con el punzón

VI-1010
Iniciador VERTICALE

VI-1020*
Punzón VERTICALE

Apertura del pedículo

Posicionamiento y acceso

*	� Encontrará más punzones en el capítulo "Instrumentos".



*	 Encontrará más sondas pediculares en el capítulo "Instrumentos".
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Exploración del pedículo

Determinación de las longitudes de 
los tornillos

Con la sonda pedicular doble VERTICALE se pueden 
controlar las posibles perforaciones en el paso del tornillo 
preparado (fig. 4). 

Mediante las marcas en el punzón VERTICALE y en la sonda 
pedicular doble VERTICALE es posible la determinación 
de la longitud del tornillo pedicular (fig. 5). Ambas marcas 
comienzan en los 10 mm y se muestran después en intervalos 
de 10 mm.  

Fig. 5 Las marcas sirven de ayuda para determinar la longitud del 
tornillo

Fig. 4 Exploración del pedículo con la sonda pedicular

VI-1040*
Sonda pedicular VERTICALE (2 
unid.)

VI-1040*
Sonda pedicular VERTICALE (2 
unid.)

VI-1020**
Punzón VERTICALE

 

*	 Encontrará más sondas pediculares en el capítulo "Instrumentos".
**	Encontrará más punzones en el capítulo "Instrumentos".



**	�Encontrará más machuelos en el 
capítulo "Instrumentos".
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Roscado (opcional)

GI-3111*
Mango en T de carraca

VI-1045**
Machuelo VERTICALE 4,5 y 
5,2 mm

VI-1067**
Machuelo VERTICALE 6,2 y 
7,2 mm

Ciertos tornillos pediculares VERTICALE tienen una rosca 
autocortante. Las estructuras óseas muy duras (por 
ejemplo, de huesos escleróticos) pueden requerir cortar la 
rosca previamente. Para ello se encuentran a disposición 
dos machuelos para los diámetros de tornillo de 4,5 y 
5,2 mm, así como 6,2 y 7,2 mm. Para la preparación de los 
tornillos ilíacos y de revisión se encuentran igualmente a 
disposición machuelos con los diámetros correspondientes 
(8,2 y 9,2, así como 10,2 mm).

Tras elegir el mango adecuado de utilización modular y 
canulado (mango en T, recto o pera, con o sin mecanismo 
de carraca), se conecta este con el machuelo VERTICALE 
apropiado encajándolo.

El roscado del canal del tornillo se realiza en el 
sentido de las agujas del reloj. Las marcas láser 
en el machuelo permiten la determinación de la 
profundidad actual de la rosca (fig. 6).
La rosca en el machuelo VERTICALE tiene una profundidad 
de 25 mm. Las marcas láser comienzan a los 30 mm, con más 
marcas cada 5 mm (fig. 7). Después del roscado, el machuelo 
se retira girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.

Para una colocación guiada mediante un alambre guía 
(hasta ø 1,6 mm) se encuentran machuelos canulados a 
disposición. Véase el anexo instrumentos VERTICALE. 

Fig. 6 Roscado opcional

Fig. 7 Marcas láser

*	� Encontrará más opciones de mangos en el 
capítulo "Instrumentos generales".
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Selección de tornillos pediculares

Para una identificación rápida y sencilla, todos los tornillos 
pediculares VERTICALE están codificados por colores según 
el diámetro. La graduación de la longitud de realiza en 
intervalos de 5 mm.

El control de la longitud correcta del tornillo pedicular 
se puede efectuar en el lateral de la bandeja de tornillos 
VERTICALE. 

NOTA: Elija el mayor diámetro posible para los 
tornillos pediculares de acuerdo con el diámetro 
del pedículo, utilice para ello una radiografía A-P. La 
longitud del tornillo se debe seleccionar de modo 
que se alcance al menos 2/3 del diámetro del cuerpo 
vertebral , en el mejor de los casos, hasta el borde 
anterior del cuerpo vertebral. La fijación de los 
tornillos en el sacro deberá llevarse a cabo justo entre 
ambas corticales (perforación de la cortical ventral 
con una vuelta de rosca como máximo).

Ø 4,5 mm Ø 6,2 mm Ø 7,2 mmØ 5,2 mm

25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm

70 mm

80 mm
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Preparación del destornillador pedicular 

Para enroscar los tornillos pediculares VERTICALE se utiliza 
el destornillador pedicular VERTICALE.

Para una mejor protección del tejido, el destornillador 
pedicular VERTICALE está provisto de un casquillo de 
protección tisular desmontable (fig. 8a). Como se muestra 
en la ilustración, este se inserta hasta que encaja (fig. 8b).

Se monta al mango deseado mediante el acoplador rápido 
del mango (fig. 8b).

Para los destornilladores se encuentran disponibles mangos 
de utilización modular (mango en T, recto o pera, con o sin 
mecanismo de carraca).

VI-1130**
Destornillador pedicular VERTI-
CALE T25

El destornillador pedicular VERTICALE es un instrumento 
2en1 que mediante un ajuste sencillo se puede utilizar para 
tornillos pediculares tanto de cabeza larga como de cabeza 
corta. (Fig. 9a y 9b).

El cambio se efectúa presionando el botón en el mango 
medio del instrumento. Este se desplaza hacia abajo para 
tornillos pediculares con cabeza pequeña (2). Para los 
tornillos pediculares con cabeza larga se debe soltar el 
mango medio presionando el botón (1). De este modo se 
puede introducir el Torx hasta el fondo en los tornillos de 
cabeza larga (fig. 10).

Fig. 8b Montaje del destornillador pedicular con el manguito 
externo 

Fig. 9b Tornillo pedicular 
de cabeza larga

Fig. 9a Tornillo pedicular 
de cabeza corta

Fig. 10 2en1 – Cambio entre tornillo pedicular de cabeza larga y 
cabeza corta

GI-3111*
Mango en T de carraca

*	� Encontrará más opciones de mangos en el 
capítulo "Instrumentos generales".

**	�Encontrará más destornilladores en el capítulo 
"Instrumentos".

Fig. 8a Protección tisular extraíble
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La sujeción de los tornillos pediculares se puede efectuar 
dentro o fuera de la bandeja de tornillos. Para ello es 
importante la orientación ortógrada entre la cabeza y el 
vástago del tornillo. En general, esto no es necesario en 
el caso de extracción directa de la bandeja. Para ello el 
destornillador pedicular VERTICALE se introduce primero 
hasta el fondo en el Torx interior del vástago del tornillo. 

A continuación, se une la rosca interior de la cabeza del 
tornillo con la rosca exterior del instrumento girando a la 
derecha y presionando ligeramente el vástago del instrumento 
hacia abajo (fig. 11). Compruebe que la conexión es segura. 

Sujeción del tornillo

VI-1130**
DESTORNILLADOR PEDICULAR 
VERTICALE T25

*	 Encontrará más opciones de mangos en el capítulo "		
	 Instrumentos generales".

Fig. 11 Conexión del destornillador pedicular con un tornillo

GI-3111*
Mango en T de carraca

** �Encontrará más destornilladores en el capítulo 
"Instrumentos".
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Los tornillos pediculares VERTICALE se enroscan en el canal 
del tornillo anteriormente preparado hasta que el vástago 
del tornillo esté totalmente introducido en el pedículo (fig. 
12). Si se enrosca con demasiada profundidad se puede 
limitar la movilidad de la cabeza y dificultar posteriormente 
la incorporación de la barra. A continuación, se libera el 
instrumento del tornillo pedicular girando el mango medio 
del destornillador pedicular en el sentido contrario a las 
agujas del reloj.  El procedimiento se repite hasta que se 
hayan colocado todos los tornillos pediculares. Se recomienda 
encarecidamente la comprobación del posicionamiento 
correcto de los tornillos pediculares mediante intensificador 
de imágenes en proyección frontal y sagital.

Fig. 12 Colocación del tornillo pedicular en el hueso

Colocación de los tornillos pedi-
culares 

VI-1130**
Destornillador pedicular 
VERTICALE T25

GI-3111*
Mango en T de carraca

Nota: En el caso de los tornillos poliaxiales, es importante no bloquear la poliaxialidad de la cabeza del tornillo. En 
el caso de los tornillos monoaxiales se debe prestar atención para que la cabeza del tornillo tenga una orientación 
craneocaudal. En caso necesario, se debe desenroscar de nuevo un poco el tornillo. 

*	� Encontrará más opciones de mangos en el capítulo 
"Instrumentos generales".

**	�Encontrará más destornilladores en el capítulo "Instrumentos".

Para reapretar los tornillos pediculares dispone del vástago 
de destornillador VERTICALE T25 con un mango (fig. 13).

Reapriete del tornillo pedicular

VI-1445**
Vástago de destornillador 
VERTICALE T25

Fig. 13 Reapriete del tornillo pedicular

GI-3111*
Mango en T de carraca

*	� Encontrará más opciones de mangos en el 
capítulo "Instrumentos generales".

**	�Encontrará más vástagos de destornilladores en 
el capítulo "Instrumentos".
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Orientación de las cabezas de los tornil-
los 

La orientación de las cabezas de tornillos pediculares 
VERTICALE se realiza con ayuda del orientador de cabeza 
y barra VERTICALE. Este se coloca en la cabeza del tornillo; 
de este modo el tornillo se orienta de acuerdo con el 
alojamiento posterior de la barra (fig. 14).

Fig. 14 Orientación de las cabezas de los tornillos pediculares con 
el orientador de cabeza y barra

VI-1340
Orientador de cabeza y barra 
VERTICALE

Selección y confección de las barras

Se encuentran a disposición diferentes longitudes de barra 
con un diámetro de 5,5 mm. Se pueden consultar en la 
información adjunta sobre el producto.  
De modo general, el sistema dispone de barras de titanio 
rectas y precurvadas, así como de barras de CoCr rectas. 
Todas las barras curvadas disponen en un lado y todas 
las barras rectas en dos lados de un extremo decaédrico 
(fig. 16). Esto facilita las posibles maniobras de rotación 
necesarias. Para una adaptación individual anatómica de 
la barra puede utilizar los alicates de doblado de barra 
VERTICALE o in situ el doblador de barra VERTICALE (fig. 
15). Para "Rotar barra“ y "Doblar in situ" véase el capítulo 
"Reposicionamiento instrumental VERTICALE". Las barras 
demasiado largas se pueden acortar con el cortador de 
barra VERTICALE. Al seleccionar la conexión de barras, hay 
que cerciorarse de que las barras sean de una longitud 
suficiente.

VI-1260
Cortador de barra compacto 
VERTICALE, 5,5 m

NOTA: Cada vez que se dobla la barra hacia atrás, se 
debilita la resistencia del material a la fatiga, por lo que 
se debe evitar. Por tanto, se debe doblar la barra poco a 
poco hasta alcanzar el contorno deseado.

Fig. 15 Doblar la barra con los alicates doblado de barra 
VERTICALE

Fig. 16 Extremo de barra 
decaédrico para maniobra de 
rotación

VI-1270
VERTICALE alicates doblado de 
barra
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Introducción de las barras 

La colocación de las barras se realiza con la pinza sujeción 
barra VERTICALE (fig. 17).

VI-1320*
Pinza sujeción barra VERTICALE

NOTA: Preste atención a que los extremos de las 
barras sobresalgan de 3 a 5 mm de la última cabeza 
del tornillo pedicular en cada caso. El extremo 
decaédrico debe ser completamente visible. En caso 
necesario, se debe elegir una nueva longitud de barra. 

Fig. 17 Incorporación de una barra con la pinza sujeción barra

*	� Encontrará más pinzas sujeción barra en el capítulo 
"Instrumentos".

Posicionamiento de las barras en la cabeza de tornillo

En caso de que la barra no esté colocada con suficiente 
profundidad en la cabeza de tornillo pedicular, se puede 
colocar en la posición correcta con ayuda del orientador de 
cabeza y barra VERTICALE (fig. 18).

El orientador de cabeza y barra VERTICALE ayuda a la 
introducción de la barra en la cabeza del tornillo. 

VI-1340
Orientador de cabeza y barra 
VERTICALE

VI-1420*
Introductor de tornillo 
prisionero VERTICALE

Fig. 18 Posicionamiento de la barra con el orientador de cabeza y 
barra así como el introductor de tornillo prisionero

*	� Encontrará más introductores de tornillo prisionero en el 
capítulo "Instrumentos".
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Fijación temporal de los tornillos prisioneros

Fig. 20 Introductor de tornillo prisionero con contraapoyo

Fig. 19b Introductor de tornillo 
prisionero con casquillo de 
protección

NOTA: Los tornillos prisioneros siempre deben 
ser fáciles de colocar girándolos hacia la derecha. 
Para evitar que se ladeen, un pequeño giro previo 
a la izquierda puede facilitar la entrada del tornillo 
prisionero en la primera vuelta de rosca.

La incorporación del tornillo prisionero se realiza con el 
introductor de tornillo prisionero VERTICALE. Para ello se 
introduce en el Torx del tornillo prisionero (autofijador). 
Apretando ligeramente el tornillo prisionero se logra una 
fijación temporal de la barra (fig. 19a).

Para la incorporación guiada de los tornillos prisioneros se 
encuentra a disposición el casquillo de protección VERTICA-
LE. Se encaja en la cabeza del tornillo pedicular y en la barra 
(fig. 19b) y se adapta a la cabeza del tornillo pedicular de los 
tornillos de cabeza corta y larga.

VI-1410
Casquillo de protección VER-
TICALE

VI-1450
Contraapoyo VERTICALE

VI-1420*
Introductor de tornillo prisione-
ro VERTICALE

Fig. 19a Introductor de tornillo 
prisionero

Se encuentra a disposición un contraapoyo VERTICALE como 
protección de rotación para apretar los tornillos prisioneros 
que se puede colocar cómodamente en dirección 
longitudinal o transversal respecto a la barra (fig. 20).

*	� Encontrará más introductores de tornillo 
prisionero en el capítulo "Instrumentos".
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Compresión y distracción

Para la realización de la maniobra de compresión o 
distracción de los tornillos pediculares se utiliza la pinza de 
distracción y compresión VERTICALE en la barra. Apretando 
la pinza respectiva se realiza la maniobra correspondiente 
(fig. 21a y 21b). Después se efectúa el apriete de los tornillos 
prisioneros con el destornillador VERTICALE T25 para 
asegurar el resultado de compresión o distracción.

Fig. 21a Distracción con la pinza de distracción

Fig. 21b Compresión con la pinza de compresión 

VI-1620*
Pinza de distracción VERTICALE

VI-1630* 
Pinza de compresión VERTICALE              

NOTA: Los tornillos prisioneros, al menos uno del 
segmento que se va a corregir, no deben estar 
apretados durante la maniobra. 

VI-1625
Distractor paralelo VERTICALE

VI-1635
Compresor paralelo VERTICALE

*	� Encontrará más pinzas de distracción y compresión en el 
capítulo "Instrumentos".
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Apriete final con el contraapoyo

El contraapoyo VERTICALE se utiliza como estabilizador de 
rotación al apretar el tornillo prisionero, tanto en el tornillo 
de cabeza corta como también en el de cabeza larga. Para 
colocar el tornillo prisionero de forma guiada, se coloca 
el contraapoyo directamente en la cabeza del tornillo. 
Entonces, se puede guiar el limitador de par VERTICALE 
T25 a través del contraapoyo (fig. 22) y apretar el tornillo 
prisionero finalmente con un momento de torsión de 10 Nm 
(un clic perceptible indica que se ha alcanzado el momento 
de torsión). 

Se debe repetir el mismo procedimiento con todos los 
demás tornillos prisioneros. 

Recomendamos asegurarse de la colocación correcta del 
tornillo repitiendo el apriete con el limitador de momento 
de torsión. La confirmación se produce mediante un clic 
doble.

VI-2440*
Limitador de momento de torsi-
ón 10Nm VERTICALE T25

VI-1450
Contraapoyo VERTICALE

Fig. 22 Enroscado final con el contraapoyo

Mediante tomas de intensificador de imágenes 
en dos planos se controla el resultado de la 
instrumentación. 

COMPROBACIÓN

*	� Encontrará más limitadores de momento de torsión en el 
capítulo "Instrumentos".
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VERTICALE® REPOSICIONAMIENTO 
INSTRUMENTAL Y POSIBILIDADES DE 
CORRECCIÓN
Con frecuencia es necesario realizar reposiciones y correcciones intraoperatorias de los implantes con 
ayuda de instrumentos VERTICALE en uno o varios segmentos. 

Reposicionamiento con el instrumento de reposicionamiento

El instrumento de reposicionamiento VERTICALE se utiliza 
para presionar la barra con el inserto de reposicionamiento 
en la base de la cabeza del tornillo pedicular. Se coloca 
en unión positiva en la cabeza del tornillo. El inserto de 
reposicionamiento VERTICALE se coloca en el instrumento 
de reposicionamiento prestando atención a que pueda 
moverse fácilmente. Girando el mango en el inserto se 
introduce la barra en la cabeza del tornillo (fig. 23). Al 
mismo tiempo se corrige la posición del cuerpo vertebral en 
la dirección posterior. 

Opcionalmente, en caso de maniobras de 
reposicionamiento difíciles, mediante el adaptador Torx 
VERTICALE se puede fijar un mango en el inserto de 
reposicionamiento VERTICALE. Con el mango se puede 
aplicar más fuerza en el inserto de reposicionamiento. Para 
contrarrestar las fuerzas de rotación, se puede utilizar el 
contraapoyo de reposicionamiento. 

Fig. 23 Reposicionamiento con el instrumento de 
reposicionamiento con inserto de reposicionamiento, mango en T 
y contraapoyo de reposicionamiento

VI-1361
Inserto reposicionamiento 
VERTICALE

VI-1363
Contraapoyo de 
reposicionamiento VERTICALE

VI-1360
Instrumento de reposiciona-
miento VERTICALE

VI-1362
Adaptador Torx 
reposicionamiento VERTICALE

GI-3111*
Mango en T de carraca

*	� Encontrará más opciones de mangos en el capítulo 
"Instrumentos generales".

NOTA: En el caso de utilización de tornillos 
monoaxiales, el montaje de varios instrumentos de 
reposicionamiento puede verse dificultado, puesto 
que estos siempre deben tener una orientación 
ortógrada respecto al tornillo pedicular. Si la lordosis 
es acusada, es posible que la orientación del 
instrumento de reposición impida la aplicación de un 
segundo instrumento de reposicionamiento.
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VI-1365
Instrumento reposicionamiento 
VERTICALE, compacto

Reposicionamiento con el instrumento de reposicionamiento, compacto

VI-1366
Inserto reposicionamiento 
VERTICALE, compacto

Primero se aplica el instrumento de reposicionamiento 
VERTICALE en la cabeza del tornillo. Para ello se tiene que 
presionar el extremo superior hacia abajo con lo que se 
abre la pinza en el extremo inferior (fig. 24). Se debe prestar 
atención a la orientación correcta del instrumento antes 
de cerrarlo sobre la cabeza del tornillo. A continuación se 
introduce el inserto de reposicionamiento VERTICALE en el 
instrumento de reposicionamiento VERTICALE (fig. 25).
Girando el inserto de reposicionamiento VERTICALE (fig. 
26) se crea una unión firme entre el tornillo pedicular y 
el instrumento que es importante para la maniobra de 
reposición. 

Fig. 24 Colocación del instrumento de reposicionamiento 
en la cabeza del tornillo

Fig. 25 Incorporación del inserto de reposicionamiento en el 
instrumento de reposicionamiento

Fig. 26 Enroscado del inserto de reposicionamiento



    

Reposicionamiento con el instrumento de reposicionamiento, compacto

El contraapoyo de reposicionamiento VERTICALE se coloca 
en el instrumento de reposicionamiento VERTICALE. 
Con el adaptador Torx y el contraapoyo se puede aplicar 
más fuerza de reposicionamiento. El adaptador Torx de 
reposicionamiento VERTICALE agarra en el inserto y girando 
el mango se introduce la barra en la cabeza del tornillo 
(fig. 27). Al mismo tiempo se corrige la posición del cuerpo 
vertebral en la dirección posterior. 

Fig. 27 Maniobra de reposición con el instrumento de 
reposicionamiento usando el contraapoyo

VI-1367
Adaptador Torx 
reposicionamiento VERTICALE, 
compacto

VI-1368
Contraapoyo de 
reposicionamiento VERTICALE, 
compacto
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La fijación de la barra se realiza mediante el tornillo 
prisionero VERTICALE. Se atornilla con el introductor de 
tornillo prisionero VERTICALE. Para ello se coloca el tornillo 
prisionero sobre el Torx autofijador del introductor de 
tornillo prisionero VERTICALE (fig. 28). Enroscando el tornillo 
prisionero se logra una fijación temporal de la barra.

Fig. 28 Fijación con instrumento de reposicionamiento e 
introductor de tornillo prisionero

Fijación de la barra utilizando el instrumento de reposicionamiento

VI-1420*
Introductor de tornillo prisione-
ro VERTICALE

Fig. 29 Reposicionamiento con el instrumento rocker

Reposicionamiento con el instrumento rocker

VI-1370
Pinza rocker VERTICALE

NOTA: Los tornillos prisioneros siempre deben ser 
fáciles de colocar girándolos a la derecha. Para evitar 
que se ladeen, un pequeño giro previo a la izquierda 
puede facilitar la entrada del tornillo prisionero en la 
primera vuelta de rosca.

Para el reposicionamiento de la barra se engancha el 
instrumento rocker VERTICALE en los orificios laterales de 
la cabeza del tornillo. Presionando hacia abajo el rocker en 
la dirección de la flecha se presiona la barra en la cabeza 
del tornillo (fig. 29). La incorporación del tornillo prisionero 
se realiza a su vez con el introductor de tornillo prisionero 
VERTICALE.

VI-1361
Inserto reposicionamiento 
VERTICALE

VI-1360
Instrumento de 
reposicionamiento VERTICALE

*	� Encontrará más introductores de tornillo prisionero en 
el capítulo "Instrumentos".
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Ayudas de corrección

Orientador de cabeza y barra VERTICALE 
El orientador de cabeza y barra también se puede utilizar 
para presionar la barra en los tornillos pediculares. 

Pinzas sujeción barra VERTICALE
La fijación firme antideslizante de la barra durante las 
maniobras de corrección se puede garantizar con las pinzas 
de sujeción de barra VERTICALE.

Llave rotación barra VERTICALE
Para la rotación cómoda y precisa de la barra (por ejemplo, 
para la desrotación de escoliosis) se encuentra a disposición 
una llave de rotación de barra. Esta se coloca en el extremo 
decaédrico de la barra. 

Contorneado de la barra con el doblador de barra 
VERTICALE (doblar in situ)
Para doblar las barras in situ se utilizan los dobladores de 
barra VERTICALE. 

VI-1340
Orientador de cabeza y barra 
VERTICALE

VI-1530
Pinza sujeción barra VERTICALE

VI-1510
Llave de rotación de barra 
VERTICALE

VI-1610
Doblador de barra VERTICALE

Los siguientes instrumentos se encuentran a disposición como ayudas de corrección: 
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El perfil prolongado de la cabeza del tornillo de reposicionamiento (cabeza larga) permite el 
reposicionamiento de la barra sin el uso de instrumentos de reposicionamiento especiales. Estos 
tornillos permiten maniobras de corrección, como desrotación de cuerpo vertebral, así como distracción, 
compresión, lordosis y cifosis. 

REPOSICIONAMIENTO CON LOS TORNILLOS 
DE REPOSICIONAMIENTO VERTICALE®

El proceso de instrumentación durante el uso de los tornillos de reposicionamiento VERTICALE es idéntico al de los 
tornillos pediculares, no obstante, al fijar los tornillos se debe colocar el destornillador pedicular VERTICALE en la 
posición para los tornillos de reposicionamiento (véase Preparación del destornillador pedicular). 
Son especialmente adecuados para deformidades y espondilolistesis, puesto que facilitan la introducción de la barra en 
la cabeza del tornillo.

Incorporación del tornillo prisionero en el tornillo de reposicionamiento

Para evitar el ensanchamiento de los flancos durante 
la introducción del tornillo prisionero, se debe colocar 
previamente el casquillo protector VERTICALE en el tornillo 
de reposicionamiento (fig. 30).

VI-1410
Casquillo de protección 
VERTICALE

VI-1420*
Introductor de tornillo 
prisionero VERTICALE

Fig. 30 Colocación del casquillo de protección para proteger los 
flancos del tornillo.

*	� Encontrará más introductores de tornillo prisionero en 
el capítulo "Instrumentos".
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Los flancos prolongados del perfil de la cabeza de los 
tornillos de reposicionamiento se rompen después de 
la maniobra de reposicionamiento mediante un ligero 
movimiento basculante con el cortador de flancos 
VERTICALE (fig. 31). El cortador de flancos puede alojar 
hasta seis flancos en su depósito antes de que haya que 
vaciarlo. 

Eliminación de los flancos 

VI-1160
Cortador de flancos VERTICALE

Fig. 31 Eliminación de los flancos con el cortador de flancos

Fig.: 32 Cortador de flancos con expulsión de flancos

El vaciado se realiza con un movimiento hacia delante del 
desplazador (fig. 32).
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Los conectores transversales VERTICALE se recomiendan para una mejora de la estabilidad de rotación, 
especialmente en instrumentaciones de tramo largo.

INSTRUMENTACIÓN CON LOS ELEMENTOS 
DE CONEXIÓN VERTICALE®

El gancho del conector transversal VERTICALE se toma con la 
pinza conector barra y transversal VERTICALE y se coloca en la 
primera barra de conector transversal VERTICALE (fig. 33).

Primero se colocan sueltos los tornillos prisioneros azules 
con el destornillador 7 Nm VERTICALE T20 en el gancho del 
conector transversal. 

A continuación se toma la barra de conexión transversal con 
la pinza conector barra y transversal VERTICALE y se coloca 
entre el primer gancho y la primera barra longitudinal. 
Después se debe colocar la barra transversal en posición 
lateral de tal modo que el segundo gancho se pueda colocar 
en la barra longitudinal contralateral. En caso necesario, 
el primer gancho se puede fijar temporalmente con el 
destornillador 7 Nm VERTICALE T20. 

Al introducir el segundo gancho, en caso necesario, se 
debe aflojar el tornillo prisionero del primer gancho para 
poder desplazar la barra del conector transversal debajo del 
segundo gancho y colocarla en posición centrada. 
Después se aprieta el tornillo prisionero en los ganchos del 
conector transversal con el destornillador VERTICALE T20 
de 7 Nm (fig. 34).

Recomendamos asegurarse de la colocación correcta del 
tornillo repitiendo el apriete con el destornillador 7 Nm 
VERTICALE T20. La confirmación se produce mediante un 
clic doble.

Incorporación de los conectores transversales

VI-1830
Pinza conector barra y 
transversal VERTICALE

VI-1810
Destornillador 7 Nm VERTICALE 
T20

Fig. 33 Aplicación del gancho de conexión

Fig. 34 Incorporación de un conector transversal
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Para la conexión longitudinal de las barras de 5,5 mm 
VERTICALE se encuentran a disposición conectores de barra 
domino VERTICALE (lado a lado) e inline para poder unir 
segmentos de conexión a un tramo de fusión ya tratado con 
barras de conexión transversal de 5,5 mm. 

Primero se colocan sueltos los tornillos prisioneros azules 
con el destornillador 7 Nm VERTICALE T20 en el conector 
transversal. 

Para sujetar los conectores de barra inline se utiliza la 
pinza conector barra y transversal VERTICALE (fig. 35) y, 
para la sujeción del conector de barra domino VERTICALE, 
la pinza de sujeción domino VERTICALE (fig. 36). Antes de 
apretar los tornillos prisioneros, se deben introducir las 
barras lo más profundo posible en los conectores de barra. 
Esto se puede controlar a través de la ventana de control 
en cada conector de barra inline. La fijación final se realiza 
apretando los tornillos prisioneros con el destornillador 
7 Nm VERTICALE T20 hasta el momento de torsión de 
liberación de 7 Nm. 

Incorporación de los conectores longitudinales

VI-1830
Pinza conector barra y 
transversal VERTICALE

VI-1820
Pinza sujeción domino 
VERTICALE

Fig. 35 Incorporación de un conector de barra inline VERTICALE

Fig. 36 Pinza conector barra y transversal con conector de barra 
(lado a lado)
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Selección de los tornillos ilíacos

El uso de un diámetro de tornillo grande puede provocar fuerzas de momento de torsión mayores que pueden 
influir en la estabilidad y uso de los instrumentos, especialmente de los destornilladores. La información siguiente 
destaca detalles importantes sobre la implantación y explantación de tornillos de gran diámetro para evitar posibles 
dificultades. 

Silony ofrece una amplia gama de tornillos para la cirugía de la columna vertebral, incl. diámetros grandes de 8,2, 
9,2 y 10,2 mm y longitudes de 25 mm hasta 100 mm. Estos tornillos fueron construidos especialmente para el uso en 
pedículos grandes, atornilladuras ilíacas y revisiones.

El diseño abarca las mismas propiedades de producto que los tipos de tornillos de los diámetros más pequeños, p. ej., 
punta de vástago autocortante y canulación del vástago para la colocación y la inserción simplificadas.

Los diámetros de tornillos mayores requieren a menudo un momento de torsión mayor para la implantación en 
comparación con los tipos de tornillo más pequeños. Por tanto, pueden ejercer fuerzas muy elevadas en la unión entre 
los instrumentos y el implante que aumentan el riesgo de que se produzca un desgaste del material o defecto del 
componente en el destornillador o la cabeza del tornillo.

Ø 9,2 mm Ø 10,2 mmØ 8,2 mm Ø 9,2 mm Ø 10,2 mmØ 8,2 mm



28   SILONY MEDICAL – Guía de instrumentación

Preparación y explantación

Incorporación del conector ilíaco

Precortar la rosca
Antes de la implantación de diámetros de tornillos grandes se recomienda preparar la rosca con el machuelo correspondiente, 
como también se recomienda en diámetros más pequeños. En caso de que el tornillo tras una inserción parcial requiera 
una fuerza inusualmente elevada para seguir enroscándolo, es recomendable retirar el tornillo mediante el vástago de 
destornillador VERTICALE T25 o mediante el vástago de cabeza esférica VERTICALE T25 SD. La rosca se debe cortar de nuevo 
y, a continuación, implantar el tornillo con el destornillador. En caso necesario, la elección de un tornillo optimizado puede 
representar una alternativa.

Explantación de diámetros de tornillo grandes
En caso de que se deba eliminar un tornillo de diámetro grande, para ello se utiliza preferiblemente el vástago de 
destornillador VERTICALE T25 o el vástago de cabeza esférica VERTICALE T25 SD. Estos instrumentos fueron diseñados 
especialmente para los momentos de torsión mayores y los toleran mucho mejor. Se debe tener en cuenta que estos 
instrumentos no garantizan ninguna estabilidad mecánica en su unión del instrumento con el implante, como lo permite 
destornillador pedicular VERTICALE. Por tanto, estos instrumentos están diseñados de forma óptima para el caso de 
explantación de diámetros de tornillo grandes.

Mangos
Para la implantación de tornillos son muy recomendables los mangos rectos o en forma de pera. La utilización de mangos 
en T (es decir, GI-3111, GI-3101, GI-2111 oGI-2101) no se recomienda puesto que los mangos en T pueden generar un momento 
de torsión mayor sin dar la respuesta táctil deseada sobre el momento de torsión aplicado.

El conector ilíaco se puede utilizar para conectar los tornillos 
ilíacos con la barra. Mediante del calibre se determina la 
longitud adecuada del conector ilíaco.  El conector ilíaco se 
toma con ayuda de la pinza de sujeción de la barra. La cabeza 
del conector se coloca en la barra y se fija deforma suelta con 
un tornillo prisionero. A continuación se coloca el otro extremo 
en la cabeza del tornillo ilíaco. Los tornillos prisioneros solo 
se deben apretar con el destornillador VERTICALE T25 y el 
contraapoyo VERTICALE cuando esté totalmente finalizado el 
posicionamiento. En caso necesario, acorte la barra antes del 
atornillado a la longitud correcta.

VI-1700
Conector ilíaco calibre 
VERTICALE

NOTA: Los intervalos marcados en el calibre corres-
ponden al tamaño del implante (mm).

VI-1800
Contraapoyo conector ilíaco 
VERTICALE

VI-1530
Pinza sujeción barra VERTICALE

VI-2440
Limitador de momento de torsi-
ón 10 Nm VERTICALE T25



Para eliminar un implante, realice los siguientes pasos como se describe. Preste atención durante las intervenciones a los 
implantes y tornillos sueltos.

PASO 1: Eliminación del conector transversal
Utilice el destornillador VERTICALE T20 o el vástago de destornillador cabeza esférica VERTICALE para soltar el tornillo 
prisionero en ambos lados del gancho del conector transversal, girando el mango en el sentido contrario a las agujas del 
reloj. Tan pronto como los tornillos estén sueltos, utilice la pinza conector barra y transversal VERTICALE para sujetar el 
conector transversal y retirarlo del gancho. Utilice la pinza conector barra y transversal VERTICALE para retirar el gancho 
del conector transversal.

PASO 2: Eliminación del tornillo prisionero
Introduzca el destornillador VERTICALE T25 o el vástago de destornillador cabeza esférica VERTICALE y gire el tornillo 
prisionero en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que esté suelto. El VERTICALE contraapoyo sirve para 
estabilizar el giro al soltar el tornillo prisionero. Repita este paso hasta que todos los tornillos prisioneros estén sueltos.
Retire el destornillador VERTICALE T25 o el vástago de destornillador cabeza esférica VERTICALE y coloque el introductor 
de tornillo prisionero VERTICALE en el tornillo. El tornillo se sujeta con el Torx del cuerpo básico y se asegura mediante la 
ranura interior. Repita el procedimiento hasta que se hayan retirado todos los tornillos prisioneros.

PASO 3: Retirada de la barra y / o de los conectores de barra
Tan pronto como se hayan retirado todos los tornillos prisioneros, tome la barra con la VERTICALE pinza sujeción barra 
y levántela para retirar la barra de las cabezas de los tornillos. Para retirar el conector de barra a barra, el VERTICALE 
Domino, utilice el destornillador VERTICALE T20 o el vástago de destornillador cabeza esférica VERTICALE para soltar 
los tornillos de sujeción del VERTICALE Domino girándolos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Utilice la pinza 
sujeción domino VERTICALE y la pinza conector barra y transversal VERTICALE para retirar el VERTICALE Domino y la barra 
levantándolos.

PASO 4: Retirada del tornillo pedicular
El destornillador VERTICALE T25 o el vástago de destornillador cabeza esférica VERTICALE se utilizan para retirar los 
tornillos pediculares. 
Para ello, el VERTICALE T25 destornillador se introduce profundamente para la sujeción en el Torx interior del tornillo y se 
gira hacia dentro a través del casquillo del destornillador pedicular. Gire el destornillador o el vástago del destornillador 
en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el tornillo pedicular se haya retirado completamente del hueso.
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Eliminación de los implantes
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 S

Dimensiones del 
vástago 

Diámetro 
Diferenciación mediante 
asignación de colores

Sistema: 
VERTICALE

Tipo de 
implante

Longitud del 
vástago

Diámetro del 
tornillo

Tipificación del vástago

Ø 4,5 mm

Ø 5,2 mm

Ø 6,2 mm

Ø 7,2 mm

Ø 8,2 mm

Ø 9,2 mm

Ø 10,2 mm

50 mm

Tipo de implante – Movilidad axial

monoaxial uniplanar poliaxial

Tipificación del vástago – 
Forma

macizo

canulado

canulado y 
fenestrado

 PS  45  S1 50 V

Explicación del número de artículo de los tornillos con un ejemplo

VERTICALE tornillo poli Ø 4,5 x 50 mm, macizo

VERTICALE® implantes

Ø 4,5 mm

 S

Estéril

VERTICALE Sistema de cirugía abierta   PI-02



VERTICALE® implantes

Sistema:	
VERTICALE	

Tipo de implante:	
Tornillo pedicular	

Tipificación:	�
Vástago poliaxial, 
macizo

Material: 
Ti6Al4V ELI

.

Número de artículo Descripción Imagen

VPS-4525-S1 TORNILLO POLI VERTICALE Ø 4,5 x 25 mm, macizo

VPS-4530-S1 TORNILLO POLI VERTICALE Ø 4,5 x 30 mm, macizo

VPS-4535-S1 TORNILLO POLI VERTICALE Ø 4,5 x 35 mm, macizo

VPS-4540-S1 TORNILLO POLI VERTICALE Ø 4,5 x 40 mm, macizo

VPS-4545-S1 TORNILLO POLI VERTICALE Ø 4,5 x 45 mm, macizo

VPS-4550-S1 TORNILLO POLI VERTICALE Ø 4,5 x 50 mm, macizo

VPS-5225-S1 TORNILLO POLI VERTICALE Ø 5,2 x 25 mm, macizo

VPS-5230-S1 TORNILLO POLI VERTICALE Ø 5,2 x 30 mm, macizo  

VPS-5235-S1 Tornillo poli VERTICALE Ø 5,2 x 35 mm, macizo 

VPS-5240-S1 TORNILLO POLI VERTICALE Ø 5,2 x 40 mm, macizo 

VPS-5245-S1 Tornillo poli VERTICALE Ø 5,2 x 45 mm, macizo 

VPS-5250-S1 TORNILLO POLI VERTICALE Ø 5,2 x 50 mm, macizo 

VPS-5255-S1 TORNILLO POLI VERTICALE Ø 5,2 x 55 mm, macizo

VPS-5260-S1 TORNILLO POLI VERTICALE Ø 5,2 x 60 mm, macizo

VPS-6225-S1 TORNILLO POLI VERTICALE Ø 6,2 x 25 mm, macizo 

VPS-6230-S1 TORNILLO POLI VERTICALE Ø 6,2 x 30 mm, macizo 

VPS-6235-S1 TORNILLO POLI VERTICALE Ø 6,2 x 35 mm, macizo 

VPS-6240-S1 Tornillo poli VERTICALE Ø 6,2 x 40 mm, macizo 

VPS-6245-S1 TORNILLO POLI VERTICALE Ø 6,2 x 45 mm, macizo 

VPS-6250-S1 TORNILLO POLI VERTICALE Ø 6,2 x 50 mm, macizo 

VPS-6255-S1 TORNILLO POLI VERTICALE Ø 6,2 x 55 mm, macizo 

VPS-6260-S1 TORNILLO POLI VERTICALE Ø 6,2 x 60 mm, macizo

VPS-7225-S1 TORNILLO POLI VERTICALE Ø 7,2 x 25 mm, macizo

VPS-7230-S1 TORNILLO POLI VERTICALE Ø 7,2 x 30 mm, macizo

VPS-7235-S1 TORNILLO POLI VERTICALE Ø 7,2 x 35 mm, macizo

VPS-7240-S1 TORNILLO POLI VERTICALE Ø 7,2 x 40 mm, macizo 

VPS-7245-S1 TORNILLO POLI VERTICALE Ø 7,2 x 45 mm, macizo 

VPS-7250-S1 TORNILLO POLI VERTICALE Ø 7,2 x 50 mm, macizo 

VPS-7255-S1 Tornillo poli VERTICALE Ø 7,2 x 55 mm, macizo 

VPS-7260-S1 TORNILLO POLI VERTICALE Ø 7,2 x 60 mm, macizo 

VPS-7270-S1 TORNILLO POLI VERTICALE Ø 7,2 x 70 mm, macizo 

VPS-7280-S1 TORNILLO POLI VERTICALE Ø 7,2 x 80 mm, macizo 

PI 03   SILONY MEDICAL – Guía de instrumentación

D30008



VERTICALE® implantes

Sistema:	
VERTICALE	

Tipo de implante:	
Tornillo pedicular	

Tipificación:	�
Vástago poliaxial, 
canulado y fenestrado

Material: 
Ti6Al4V ELI

Número de artículo Descripción Imagen

VPS-4525-K1 VERTICALE TORNILLO POLI Ø 4,5 x 25 mm, can

VPS-4530-K1 VERTICALE TORNILLO POLI Ø 4,5 x 30 mm, can

VPS-4535-K1 VERTICALE TORNILLO POLI Ø 4,5 x 35 mm, can

VPS-4540-K1 VERTICALE TORNILLO POLI Ø 4,5 x 40 mm, can

VPS-4545-K1 VERTICALE TORNILLO POLI Ø 4,5 x 45 mm, can

VPS-4550-K1 VERTICALE TORNILLO POLI Ø 4,5 x 50 mm, can

VPS-5225-K1 VERTICALE TORNILLO POLI Ø 5,2 x 25 mm, can 

VPS-5230-K1 VERTICALE TORNILLO POLI Ø 5,2 x 30 mm, can  

VPS-5235-KF1 VERTICALE TORNILLO POLI Ø 5,2 x 35 mm, can+fen 

VPS-5240-KF1 VERTICALE TORNILLO POLI Ø 5,2 x 40 mm, can+fen 

VPS-5245-KF1 VERTICALE TORNILLO POLI Ø 5,2 x 45 mm, can+fen 

VPS-5250-KF1 VERTICALE TORNILLO POLI Ø 5,2 x 50 mm, can+fen 

VPS-5255-KF1 VERTICALE tornillo poli Ø 5,2 x 55 mm, can+fen

VPS-5260-KF1 VERTICALE TORNILLO POLI Ø 5,2 x 60 mm, can+fen

VPS-6225-K1 VERTICALE TORNILLO POLI Ø 6,2 x 25 mm, can 

VPS-6230-K1 VERTICALE TORNILLO POLI Ø 6,2 x 30 mm, can 

VPS-6235-KF1 VERTICALE TORNILLO POLI Ø 6,2 x 35 mm, can+fen 

VPS-6240-KF1 VERTICALE TORNILLO POLI Ø 6,2 x 40 mm, can+fen 

VPS-6245-KF1 VERTICALE TORNILLO POLI Ø 6,2 x 45 mm, can+fen 

VPS-6250-KF1 VERTICALE TORNILLO POLI Ø 6,2 x 50 mm, can+fen 

VPS-6255-KF1 VERTICALE TORNILLO POLI Ø 6,2 x 55 mm, can+fen 

VPS-6260-KF1 VERTICALE tornillo poli Ø 6,2 x 60 mm, can+fen

VPS-7225-K1 VERTICALE TORNILLO POLI Ø 7,2 x 25 mm, can

VPS-7230-K1 VERTICALE TORNILLO POLI Ø 7,2 x 30 mm, can

VPS-7235-KF1 VERTICALE TORNILLO POLI Ø 7,2 x 35 mm, can+fen

VPS-7240-KF1 VERTICALE TORNILLO POLI Ø 7,2 x 40 mm, can+fen

VPS-7245-KF1 VERTICALE TORNILLO POLI Ø 7,2 x 45 mm, can+fen 

VPS-7250-KF1 VERTICALE TORNILLO POLI Ø 7,2 x 50 mm, can+fen 

VPS-7255-KF1 VERTICALE TORNILLO POLI Ø 7,2 x 55 mm, can+fen 

VPS-7260-KF1 VERTICALE TORNILLO POLI Ø 7,2 x 60 mm, can+fen 

VPS-7270-KF1 VERTICALE TORNILLO POLI Ø 7,2 x 70 mm, can+fen 

VPS-7280-KF1 VERTICALE TORNILLO POLI Ø 7,2 x 80 mm, can+fen 

Sistema de cirugía abierta VERTICALE   PI 04
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VERTICALE® implantes

Sistema:	
VERTICALE	

Tipo de implante:	
Tornillo pedicular	

Tipificación:	�
Vástago poliaxial, de 
reposicionamiento, 
macizo

Material: 
Ti6Al4V ELI

PI 05   SILONY MEDICAL – Guía de instrumentación

Número de artículo Descripción Imagen

VPS-4525-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 4,5 x 25 mm, macizo

VPS-4530-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 4,5 x 30 mm, macizo

VPS-4535-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 4,5 x 35 mm, macizo

VPS-4540-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 4,5 x 40 mm, macizo

VPS-4545-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 4,5 x 45 mm, macizo

VPS-4550-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 4,5 x 50 mm, macizo

VPS-5225-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 5,2 x 25 mm, macizo

VPS-5230-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 5,2 x 30 mm, macizo

VPS-5235-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 5,2 x 35 mm, macizo

VPS-5240-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 5,2 x 40 mm, macizo

VPS-5245-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 5,2 x 45 mm, macizo

VPS-5250-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 5,2 x 50 mm, macizo

VPS-5255-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 5,2 x 55 mm, macizo

VPS-5260-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 5,2 x 60 mm, macizo

VPS-6225-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 6,2 x 25 mm, macizo

VPS-6230-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 6,2 x 30 mm, macizo

VPS-6235-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 6,2 x 35 mm, macizo

VPS-6240-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 6,2 x 40 mm, macizo

VPS-6245-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 6,2 x 45 mm, macizo

VPS-6250-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 6,2 x 50 mm, macizo

VPS-6255-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 6,2 x 55 mm, macizo

VPS-6260-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 6,2 x 60 mm, macizo

VPS-7225-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 7,2 x 25 mm, macizo

VPS-7230-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 7,2 x 30 mm, macizo

VPS-7235-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 7,2 x 35 mm, macizo

VPS-7240-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 7,2 x 40 mm, macizo

VPS-7245-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 7,2 x 45 mm, macizo

VPS-7250-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 7,2 x 50 mm, macizo

VPS-7255-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 7,2 x 55 mm, macizo

VPS-7260-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 7,2 x 60 mm, macizo

VPS-7270-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 7,2 x 70 mm, macizo

VPS-7280-RS2 Tornillo repo VERTICALE Ø 7,2 x 80 mm, macizo

D30008



VERTICALE® implantes

Sistema:	
VERTICALE	 	

Tipo de implante:	
Tornillo pedicular	

Tipificación:	�
Vástago poliaxial, de 
reposicionamiento, 
canulado y fenestrado

Material: 
Ti6Al4V ELI

Sistema de cirugía abierta VERTICALE   PI 06

Número de artículo Descripción Imagen

VPS-4525-RK2 TORNILLO REPO VERTICALE Ø 4,5 x 25 mm, can

VPS-4530-RK2 TORNILLO REPO VERTICALE Ø 4,5 x 30 mm, can

VPS-4535-RK2 TORNILLO REPO VERTICALE Ø 4,5 x 35 mm, can

VPS-4540-RK2 TORNILLO REPO VERTICALE Ø 4,5 x 40 mm, can

VPS-4545-RK2 TORNILLO REPO VERTICALE Ø 4,5 x 45 mm, can

VPS-4550-RK2 TORNILLO REPO VERTICALE Ø 4,5 x 50 mm, can

VPS-5225-RK2 TORNILLO REPO VERTICALE Ø 5,2 x 25 mm, can

VPS-5230-RK2 TORNILLO REPO VERTICALE Ø 5,2 x 30 mm, can

VPS-5235-RF2 Tornillo repo VERTICALE Ø 5,2 x 35 mm, can+fen

VPS-5240-RF2 Tornillo repo VERTICALE Ø 5,2 x 40 mm, can+fen

VPS-5245-RF2 Tornillo repo VERTICALE Ø 5,2 x 45 mm, can+fen

VPS-5250-RF2 Tornillo repo VERTICALE Ø 5,2 x 50 mm, can+fen

VPS-5255-RF2 Tornillo repo VERTICALE Ø 5,2 x 55 mm, can+fen

VPS-5260-RF2 Tornillo repo VERTICALE Ø 5,2 x 60 mm, can+fen

VPS-6225-RK2 TORNILLO REPO VERTICALE Ø 6,2 x 25 mm, can

VPS-6230-RK2 Tornillo repo VERTICALE Ø 6,2 x 30 mm, can

VPS-6235-RF2 Tornillo repo VERTICALE Ø 6,2 x 35 mm, can+fen

VPS-6240-RF2 Tornillo repo VERTICALE Ø 6,2 x 40 mm, can+fen

VPS-6245-RF2 Tornillo repo VERTICALE Ø 6,2 x 45 mm, can+fen

VPS-6250-RF2 Tornillo repo VERTICALE Ø 6,2 x 50 mm, can+fen

VPS-6255-RF2 Tornillo repo VERTICALE Ø 6,2 x 55 mm, can+fen

VPS-6260-RF2 Tornillo repo VERTICALE Ø 6,2 x 60 mm, can+fen

VPS-7225-RK2 TORNILLO REPO VERTICALE Ø 7,2 x 25 mm, can

VPS-7230-RK2 TORNILLO REPO VERTICALE Ø 7,2 x 30 mm, can

VPS-7235-RF2 Tornillo repo VERTICALE Ø 7,2 x 35 mm, can+fen

VPS-7240-RF2 Tornillo repo VERTICALE Ø 7,2 x 40 mm, can+fen

VPS-7245-RF2 Tornillo repo VERTICALE Ø 7,2 x 45 mm, can+fen

VPS-7250-RF2 Tornillo repo VERTICALE Ø 7,2 x 50 mm, can+fen

VPS-7255-RF2 TORNILLO REPO VERTICALE Ø 7,2 x 55 mm, can+fen

VPS-7260-RF2 TORNILLO REPO VERTICALE Ø 7,2 x 60 mm, can+fen

VPS-7270-RF2 TORNILLO REPO VERTICALE Ø 7,2 x 70 mm, can+fen

VPS-7280-RF2 TORNILLO REPO VERTICALE Ø 7,2 x 80 mm, can+fen

D30008
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VERTICALE® implantes

Sistema:	
VERTICALE	

Tipo de implante:	
Tornillo pedicular	

Tipificación:	�
Vástago poliaxial ST, 
macizo

Material: 
Ti6Al4V ELI

Todos los artículos se 
comercializan también 
en la variante estéril.
En ese caso, el número 
de artículo va precedido 
de la letra S-.

Número de artículo Descripción Imagen

VPS-4525-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 4,5 x 25 mm, macizo

VPS-4530-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 4,5 x 30 mm, macizo

VPS-4535-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 4,5 x 35 mm, macizo

VPS-4540-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 4,5 x 40 mm, macizo

VPS-4545-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 4,5 x 45 mm, macizo

VPS-4550-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 4,5 x 50 mm, macizo

VPS-5225-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 5,2 x 25 mm, macizo

VPS-5230-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 5,2 x 30 mm, macizo  

VPS-5235-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 5,2 x 35 mm, macizo 

VPS-5240-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 5,2 x 40 mm, macizo 

VPS-5245-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 5,2 x 45 mm, macizo 

VPS-5250-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 5,2 x 50 mm, macizo 

VPS-5255-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 5,2 x 55 mm, macizo

VPS-5260-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 5,2 x 60 mm, macizo

VPS-6225-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 6,2 x 25 mm, macizo 

VPS-6230-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 6,2 x 30 mm, macizo 

VPS-6235-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 6,2 x 35 mm, macizo 

VPS-6240-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 6,2 x 40 mm, macizo 

VPS-6245-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 6,2 x 45 mm, macizo 

VPS-6250-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 6,2 x 50 mm, macizo 

VPS-6255-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 6,2 x 55 mm, macizo 

VPS-6260-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 6,2 x 60 mm, macizo

VPS-7225-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 7,2 x 25 mm, macizo

VPS-7230-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 7,2 x 30 mm, macizo

VPS-7235-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 7,2 x 35 mm, macizo

VPS-7240-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 7,2 x 40 mm, macizo 

VPS-7245-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 7,2 x 45 mm, macizo 

VPS-7250-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 7,2 x 50 mm, macizo 

VPS-7255-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 7,2 x 55 mm, macizo 

VPS-7260-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 7,2 x 60 mm, macizo 

VPS-7270-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 7,2 x 70 mm, macizo 

VPS-7280-S2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 7,2 x 80 mm, macizo 

PI 07   SILONY MEDICAL – Guía de instrumentación
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VERTICALE® implantes

Sistema:	
VERTICALE	

Tipo de implante:	
Tornillo pedicular	

Tipificación:	�
Vástago poliaxial ST, 
canulado y fenestrado

Material: 
Ti6Al4V ELI

Todos los artículos se 
comercializan también 
en la variante estéril.
En ese caso, el número 
de artículo va precedido 
de la letra S-.

Número de artículo Descripción Imagen

VPS-4525-K2 TORNILLO poli ST VERTICALE Ø 4,5 x 25 mm, can

VPS-4530-K2 TORNILLO poli ST VERTICALE Ø 4,5 x 30 mm, can

VPS-4535-K2 TORNILLO poli ST VERTICALE Ø 4,5 x 35 mm, can

VPS-4540-K2 TORNILLO poli ST VERTICALE Ø 4,5 x 40 mm, can

VPS-4545-K2 TORNILLO poli ST VERTICALE Ø 4,5 x 45 mm, can

VPS-4550-K2 TORNILLO poli ST VERTICALE Ø 4,5 x 50 mm, can

VPS-5225-K2 TORNILLO poli ST VERTICALE Ø 5,2 x 25 mm, can

VPS-5230-K2 TORNILLO poli ST VERTICALE Ø 5,2 x 30 mm, can  

VPS-5235-KF2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 5,2 x 35 mm, can+fen 

VPS-5240-KF2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 5,2 x 40 mm, can+fen 

VPS-5245-KF2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 5,2 x 45 mm, can+fen 

VPS-5250-KF2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 5,2 x 50 mm, can+fen 

VPS-5255-KF2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 5,2 x 55 mm, can+fen

VPS-5260-KF2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 5,2 x 60 mm, can+fen

VPS-6225-K2 TORNILLO poli ST VERTICALE Ø 6,2 x 25 mm, can 

VPS-6230-K2 TORNILLO poli ST VERTICALE Ø 6,2 x 30 mm, can 

VPS-6235-KF2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 6,2 x 35 mm, can+fen 

VPS-6240-KF2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 6,2 x 40 mm, can+fen 

VPS-6245-KF2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 6,2 x 45 mm, can+fen 

VPS-6250-KF2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 6,2 x 50 mm, can+fen 

VPS-6255-KF2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 6,2 x 55 mm, can+fen 

VPS-6260-KF2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 6,2 x 60 mm, can+fen

VPS-7225-K2 TORNILLO poli ST VERTICALE Ø 7,2 x 25 mm, can

VPS-7230-K2 TORNILLO poli ST VERTICALE Ø 7,2 x 30 mm, can

VPS-7235-KF2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 7,2 x 35 mm, can+fen

VPS-7240-KF2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 7,2 x 40 mm, can+fen 

VPS-7245-KF2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 7,2 x 45 mm, can+fen 

VPS-7250-KF2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 7,2 x 50 mm, can+fen 

VPS-7255-KF2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 7,2 x 55 mm, can+fen 

VPS-7260-KF2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 7,2 x 60 mm, can+fen 

VPS-7270-KF2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 7,2 x 70 mm, can+fen 

VPS-7280-KF2 Tornillo poli ST VERTICALE Ø 7,2 x 80 mm, can+fen 

Sistema de cirugía abierta VERTICALE   PI 08
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VERTICALE® implantes

Sistema:	
VERTICALE	

Tipo de implante:	
Tornillo pedicular	

Tipificación:	�
Vástago poliaxial ST, 
de reposicionamiento, 
macizo

Material: 
Ti6Al4V ELI

Todos los artículos se 
comercializan también 
en la variante estéril.
En ese caso, el número 
de artículo va precedido 
de la letra S-.

Número de artículo Descripción Imagen

VPS-4525-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 4,5 x 25 mm, macizo

VPS-4530-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 4,5 x 30 mm, macizo

VPS-4535-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 4,5 x 35 mm, macizo

VPS-4540-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 4,5 x 40 mm, macizo

VPS-4545-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 4,5 x 45 mm, macizo

VPS-4550-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 4,5 x 50 mm, macizo

VPS-5225-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 5,2 x 25 mm, macizo

VPS-5230-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 5,2 x 30 mm, macizo  

VPS-5235-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 5,2 x 35 mm, macizo 

VPS-5240-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 5,2 x 40 mm, macizo 

VPS-5245-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 5,2 x 45 mm, macizo 

VPS-5250-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 5,2 x 50 mm, macizo 

VPS-5255-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 5,2 x 55 mm, macizo

VPS-5260-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 5,2 x 60 mm, macizo

VPS-6225-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 6,2 x 25 mm, macizo 

VPS-6230-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 6,2 x 30 mm, macizo 

VPS-6235-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 6,2 x 35 mm, macizo 

VPS-6240-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 6,2 x 40 mm, macizo 

VPS-6245-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 6,2 x 45 mm, macizo 

VPS-6250-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 6,2 x 50 mm, macizo 

VPS-6255-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 6,2 x 55 mm, macizo 

VPS-6260-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 6,2 x 60 mm, macizo

VPS-7225-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 7,2 x 25 mm, macizo

VPS-7230-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 7,2 x 30 mm, macizo

VPS-7235-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 7,2 x 35 mm, macizo

VPS-7240-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 7,2 x 40 mm, macizo 

VPS-7245-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 7,2 x 45 mm, macizo 

VPS-7250-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 7,2 x 50 mm, macizo 

VPS-7255-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 7,2 x 55 mm, macizo 

VPS-7260-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 7,2 x 60 mm, macizo 

VPS-7270-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 7,2 x 70 mm, macizo 

VPS-7280-RS3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 7,2 x 80 mm, macizo 

PI 09   SILONY MEDICAL – Guía de instrumentación
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VERTICALE® implantes

Sistema:	
VERTICALE	

Tipo de implante:	
Tornillo pedicular	

Tipificación:	�
Vástago poliaxial ST, 
de reposicionamiento, 
canulado y fenestrado

Material: 
Ti6Al4V ELI

Todos los artículos se 
comercializan también 
en la variante estéril.
En ese caso, el número 
de artículo va precedido 
de la letra S-.

Número de artículo Descripción Imagen

VPS-4525-RK3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 4,5 x 25 mm, can

VPS-4530-RK3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 4,5 x 30 mm, can

VPS-4535-RK3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 4,5 x 35 mm, can

VPS-4540-RK3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 4,5 x 40 mm, can

VPS-4545-RK3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 4,5 x 45 mm, can

VPS-4550-RK3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 4,5 x 50 mm, can

VPS-5225-RK3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 5,2 x 25 mm, can

VPS-5230-RK3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 5,2 x 30 mm, can  

VPS-5235-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 5,2 x 35 mm, can+fen 

VPS-5240-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 5,2 x 40 mm, can+fen 

VPS-5245-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 5,2 x 45 mm, can+fen 

VPS-5250-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 5,2 x 50 mm, can+fen 

VPS-5255-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 5,2 x 55 mm, can+fen

VPS-5260-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 5,2 x 60 mm, can+fen

VPS-6225-RK3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 6,2 x 25 mm, can 

VPS-6230-RK3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 6,2 x 30 mm, can 

VPS-6235-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 6,2 x 35 mm, can+fen 

VPS-6240-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 6,2 x 40 mm, can+fen 

VPS-6245-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 6,2 x 45 mm, can+fen 

VPS-6250-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 6,2 x 50 mm, can+fen 

VPS-6255-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 6,2 x 55 mm, can+fen 

VPS-6260-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 6,2 x 60 mm, can+fen

VPS-7225-RK3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 7,2 x 25 mm, can

VPS-7230-RK3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 7,2 x 30 mm, can

VPS-7235-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 7,2 x 35 mm, can+fen

VPS-7240-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 7,2 x 40 mm, can+fen 

VPS-7245-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 7,2 x 45 mm, can+fen 

VPS-7250-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 7,2 x 50 mm, can+fen 

VPS-7255-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 7,2 x 55 mm, can+fen 

VPS-7260-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 7,2 x 60 mm, can+fen 

VPS-7270-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 7,2 x 70 mm, can+fen 

VPS-7280-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 7,2 x 80 mm, can+fen 

Sistema de cirugía abierta VERTICALE   PI 10
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Número de artículo Descripción Imagen

VFS-4525-RK2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 4,5 x 25 mm, can

VFS-4530-RK2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 4,5 x 30 mm, can

VFS-4535-RK2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 4,5 x 35 mm, can

VFS-4540-RK2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 4,5 x 40 mm, can

VFS-4545-RK2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 4,5 x 45 mm, can

VFS-4550-RK2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 4,5 x 50 mm, can

VFS-5225-RK2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 5,2 x 25 mm, can 

VFS-5230-RK2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 5,2 x 30 mm, can  

VFS-5235-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 5,2 x 35 mm, can+fen 

VFS-5240-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 5,2 x 40 mm, can+fen 

VFS-5245-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 5,2 x 45 mm, can+fen 

VFS-5250-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 5,2 x 50 mm, can+fen 

VFS-5255-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 5,2 x 55 mm, can+fen

VFS-5260-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 5,2 x 60 mm, can+fen

VFS-6225-RK2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 6,2 x 25 mm, can

VFS-6230-RK2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 6,2 x 30 mm, can

VFS-6235-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 6,2 x 35 mm, can+fen

VFS-6240-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 6,2 x 40 mm, can+fen

VFS-6245-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 6,2 x 45 mm, can+fen

VFS-6250-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 6,2 x 50 mm, can+fen

VFS-6255-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 6,2 x 55 mm, can+fen

VFS-6260-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 6,2 x 60 mm, can+fen

VFS-7225-RK2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 7,2 x 25 mm, can

VFS-7230-RK2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 7,2 x 30 mm, can

VFS-7235-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 7,2 x 35 mm, can+fen

VFS-7240-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 7,2 x 40 mm, can+fen

VFS-7245-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 7,2 x 45 mm, can+fen

VFS-7250-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 7,2 x 50 mm, can+fen

VFS-7255-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 7,2 x 55 mm, can+fen

VFS-7260-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 7,2 x 60 mm, can+fen

VFS-7270-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 7,2 x 70 mm, can+fen

VFS-7280-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 7,2 x 80 mm, can+fen

VERTICALE® implantes

Sistema:	
VERTICALE	

Tipo de implante:	
Tornillo pedicular	

Tipificación:	�
Vástago monoaxial, 
de reposicionamiento, 
canulado y fenestrado

Material: 
Ti6Al4V ELI

Todos los artículos se 
comercializan también 
en la variante estéril.
En ese caso, el número 
de artículo va precedido 
de la letra S-.

PI 11   SILONY MEDICAL – Guía de instrumentación
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VERTICALE® implantes

Sistema:	
VERTICALE	 	

Tipo de implante:	
Tornillo pedicular	

Tipificación:	�
Vástago monoaxial, 
de reposicionamiento, 
canulado y fenestrado

Material: 
Ti6Al4V ELI

Todos los artículos se 
comercializan también 
en la variante estéril.
En ese caso, el número 
de artículo va precedido 
de la letra S-.

VERTICALE   PI 12

Número de artículo Descripción Ilustración

VFS-8225-RK2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 8,2 x 25 mm, can

VFS-8230-RK2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 8,2 x 30 mm, can

VFS-8235-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 8,2 x 35 mm, can+fen

VFS-8240-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 8,2 x 40 mm, can+fen

VFS-8245-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 8,2 x 45 mm, can+fen

VFS-8250-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 8,2 x 50 mm, can+fen

VFS-8255-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 8,2 x 55 mm, can+fen

VFS-8260-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 8,2 x 60 mm, can+fen

VFS-8270-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 8,2 x 70 mm, can+fen

VFS-8280-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 8,2 x 80 mm, can+fen

VFS-8290-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 8,2 x 90 mm, can+fen

VFS-8210-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 8,2 x 100 mm, can+fen

VFS-9225-RK2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 9,2 x 25 mm, can

VFS-9230-RK2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 9,2 x 30 mm, can

VFS-9235-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 9,2 x 35 mm, can+fen

VFS-9240-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 9,2 x 40 mm, can+fen

VFS-9245-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 9,2 x 45 mm, can+fen

VFS-9250-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 9,2 x 50 mm, can+fen

VFS-9255-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 9,2 x 55 mm, can+fen

VFS-9260-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 9,2 x 60 mm, can+fen

VFS-9270-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 9,2 x 70 mm, can+fen

VFS-9280-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 9,2 x 80 mm, can+fen

VFS-9290-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 9,2 x 90 mm, can+fen

VFS-9210-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 9,2 x 100 mm, can+fen

VFS-0225-RK2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 10,2 x 25 mm, can

VFS-0230-RK2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 10,2 x 30 mm, can

VFS-0235-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 10,2 x 35 mm, can+fen

VFS-0240-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 10,2 x 40 mm, can+fen

VFS-0245-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 10,2 x 45 mm, can+fen

VFS-0250-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 10,2 x 50 mm, can+fen

VFS-0255-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 10,2 x 55 mm, can+fen

VFS-0260-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 10,2 x 60 mm, can+fen

VFS-0270-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 10,2 x 70 mm, can+fen

VFS-0280-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 10,2 x 80 mm, can+fen

VFS-0290-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 10,2 x 90 mm, can+fen

VFS-0210-RF2 Tornillo mono repo VERTICALE Ø 10,2 x 100 mm, can+fen
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VERTICALE® implantes

Sistema:	
VERTICALE	

Tipo de implante:	
Tornillo pedicular	

Tipificación:	�
Vástago uniplanar, de 
reposicionamiento, 
canulado y fenestrado

Material: 
Ti6Al4V ELI

Todos los artículos se 
comercializan también 
en la variante estéril.
En ese caso, el número 
de artículo va precedido 
de la letra S-.

Número de artículo Descripción Imagen

VUS-4525-RK2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 4,5 x 25 mm, can

VUS-4530-RK2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 4,5 x 30 mm, can

VUS-4535-RK2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 4,5 x 35 mm, can

VUS-4540-RK2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 4,5 x 40 mm, can

VUS-4545-RK2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 4,5 x 45 mm, can

VUS-4550-RK2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 4,5 x 50 mm, can

VUS-5225-RK2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 5,2 x 25 mm, can

VUS-5230-RK2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 5,2 x 30 mm, can  

VUS-5235-RF2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 5,2 x 35 mm, can+fen 

VUS-5240-RF2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 5,2 x 40 mm, can+fen 

VUS-5245-RF2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 5,2 x 45 mm, can+fen 

VUS-5250-RF2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 5,2 x 50 mm, can+fen 

VUS-5255-RF2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 5,2 x 55 mm, can+fen

VUS-5260-RF2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 5,2 x 60 mm, can+fen

VUS-6225-RK2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 6,2 x 25 mm, can 

VUS-6230-RK2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 6,2 x 30 mm, can 

VUS-6235-RF2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 6,2 x 35 mm, can+fen 

VUS-6240-RF2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 6,2 x 40 mm, can+fen 

VUS-6245-RF2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 6,2 x 45 mm, can+fen 

VUS-6250-RF2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 6,2 x 50 mm, can+fen 

VUS-6255-RF2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 6,2 x 55 mm, can+fen 

VUS-6260-RF2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 6,2 x 60 mm, can+fen

VUS-7225-RK2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 7,2 x 25 mm, can 

VUS-7230-RK2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 7,2 x 30 mm, can 

VUS-7235-RF2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 7,2 x 35 mm, can+fen 

VUS-7240-RF2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 7,2 x 40 mm, can+fen 

VUS-7245-RF2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 7,2 x 45 mm, can+fen 

VUS-7250-RF2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 7,2 x 50 mm, can+fen 

VUS-7255-RF2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 7,2 x 55 mm, can+fen 

VUS-7260-RF2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 7,2 x 60 mm, can+fen 

VUS-7270-RF2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 7,2 x 70 mm, can+fen 

VUS-7280-RF2 Tornillo repo uni VERTICALE Ø 7,2 x 80 mm, can+fen 
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VERTICALE® implantes

Sistema:	
VERTICALE	

Tipo de implante:	
Tornillo pedicular	

Tipificación:	�
Vástago poliaxial ST, 
de reposicionamiento, 
canulado y fenestrado

Material: 
Ti6Al4V ELI

Todos los artículos se 
comercializan también 
en la variante estéril.
En ese caso, el número 
de artículo va precedido 
de la letra S-.

Número de artículo Descripción Imagen

VPS-8225-RK3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 8,2 x 25 mm, can

VPS-8230-RK3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 8,2 x 30 mm, can

VPS-8235-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 8,2 x 35 mm, can+fen

VPS-8240-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 8,2 x 40 mm, can+fen

VPS-8245-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 8,2 x 45 mm, can+fen

VPS-8250-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 8,2 x 50 mm, can+fen

VPS-8255-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 8,2 x 55 mm, can+fen

VPS-8260-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 8,2 x 60 mm, can+fen

VPS-9225-RK3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 9,2 x 25 mm, can 

VPS-9230-RK3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 9,2 x 30 mm, can 

VPS-9235-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 9,2 x 35 mm, can+fen 

VPS-9240-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 9,2 x 40 mm, can+fen 

VPS-9245-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 9,2 x 45 mm, can+fen 

VPS-9250-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 9,2 x 50 mm, can+fen 

VPS-9255-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 9,2 x 55 mm, can+fen

VPS-9260-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 9,2 x 60 mm, can+fen

VPS-0225-RK3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 10,2 x 25 mm, can 

VPS-0230-RK3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 10,2 x 30 mm, can 

VPS-0235-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 10,2 x 35 mm, can+fen 

VPS-0240-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 10,2 x 40 mm, can+fen 

VPS-0245-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 10,2 x 45 mm, can+fen 

VPS-0250-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 10,2 x 50 mm, can+fen 

VPS-0255-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 10,2 x 55 mm, can+fen 

VPS-0260-RF3 Tornillo repo ST VERTICALE Ø 10,2 x 60 mm, can+fen

Sistema de cirugía abierta VERTICALE   PI 14
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VERTICALE® implantes

Sistema:	
VERTICALE	 	

Tipo de implante:	
Tornillo ilíaco	

Tipificación:	�
Vástago de reposicion-
amiento ilíaco, macizo, 
canulado y fenestrado

Material: 
Ti6Al4V ELI

Todos los artículos se 
comercializan también 
en la variante estéril.
En ese caso, el número 
de artículo va precedido 
de la letra S-.

Número de artículo Descripción Imagen

VIS-8270-RF2 Tornillo repo ilíaco VERTICALE Ø 8,2 x 70 mm, can+fen

VIS-8280-RF2 Tornillo repo ilíaco VERTICALE Ø 8,2 x 80 mm, can+fen

VIS-8290-RF2 Tornillo repo ilíaco VERTICALE Ø 8,2 x 90 mm, can+fen

VIS-8210-RF2 Tornillo repo ilíaco VERTICALE Ø 8,2 x 100 mm, can+fen

VIS-9270-RF2 Tornillo repo ilíaco VERTICALE Ø 9,2 x 70 mm, can+fen

VIS-9280-RF2 Tornillo repo ilíaco VERTICALE Ø 9,2 x 80 mm, can+fen

VIS-9290-RF2 Tornillo repo ilíaco VERTICALE Ø 9,2 x 90 mm, can+fen

VIS-9210-RF2 Tornillo repo ilíaco VERTICALE Ø 9,2 x 100 mm, can+fen

VIS-0270-RF2 Tornillo repo ilíaco VERTICALE Ø 10,2 x 70 mm, can+fen

VIS-0280-RF2 Tornillo repo ilíaco VERTICALE Ø 10,2 x 80 mm, can+fen

VIS-0290-RF2 Tornillo repo ilíaco VERTICALE Ø 10,2 x 90 mm, can+fen

VIS-0210-RF2 Tornillo repo ilíaco VERTICALE Ø 10,2 x 100 mm, can+fen

VIV-5535-S1 Conector ilíaco Verticale 5,5 x 35 mm, macizo

VIV-5545-S1 Conector ilíaco Verticale 5,5 x 45 mm, macizo

VMS-2025 Tornillo prisionero VERTICALE Torx 25 

D30008

D30015
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VERTICALE® implantes

Sistema:	
VERTICALE	

Tipo de implante:	
Barra	

Tipificación:	�
�curvada

Material: 
Ti6Al4V ELI

Todos los artículos se 
comercializan también 
en la variante estéril.
En ese caso, el número 
de artículo va precedido 
de la letra S-.

Material: 
CoCr

Material: 
Ti6Al4V ELI

Número de artículo Descripción Imagen

VST-0040-T Barra curvada VERTICALE Ø 5,5 / 40 mm, Ti

VST-0045-T Barra curvada VERTICALE Ø 5,5 / 45 mm, Ti

VST-0050-T Barra curvada VERTICALE Ø 5,5 / 50 mm, Ti

VST-0055-T Barra curvada VERTICALE Ø 5,5 / 55 mm, Ti

VST-0065-T Barra curvada VERTICALE Ø 5,5 / 65 mm, Ti

VST-0075-T Barra curvada VERTICALE Ø 5,5 / 75 mm, Ti

VST-0085-T Barra curvada VERTICALE Ø 5,5 / 85 mm, Ti

VST-0095-T Barra curvada VERTICALE Ø 5,5 / 95 mm, Ti

VST-0200-T Barra recta VERTICALE Ø 5,5 / 200 mm, Ti

VST-0300-T Barra recta VERTICALE Ø 5,5 / 300 mm, Ti

VST-0470-T Barra recta VERTICALE Ø 5,5 / 470 mm, Ti

VST-0300-C Barra recta VERTICALE Ø 5,5 / 300 mm, CoCr

VST-0470-C Barra recta VERTICALE Ø 5,5 / 470 mm, CoCr

Nota: 
Todas las barras curvadas VERTICALE terminan por un lado con un extremo decaédrico. 
Las barras rectas VERTICALE terminan por los dos lados con extremos decaédricos.

Sistema de cirugía abierta VERTICALE   PI 16



VERTICALE® implantes

Sistema:	
VERTICALE	
	
Tipo de implante:	
Conector	

Tipificación:	�
Conector transversal, 
conector de barra	

Material: 
Ti6Al4V ELI

Todos los artículos se 
comercializan también 
en la variante estéril.
En ese caso, el número 
de artículo va precedido 
de la letra S-.

Número de artículo Descripción Imagen

VQV-0001 Conector transversal VERTICALE incl. tornillo prisionero

VQS-0050 BARRA DE CT VERTICALE 50 mm

VQS-0060 BARRA DE CT VERTICALE 60 mm

VQS-0070 BARRA DE CT VERTICALE 70 mm

VQS-0080 BARRA DE CT VERTICALE 80 mm

VQS-0090 BARRA DE CT VERTICALE 90 mm

VSV-5555-INK CB inline corto VERTICALE 5,5 / 5,5 mm*

VSV-5555-INL CB inline largo VERTICALE 5,5 / 5,5 mm*

VSV-5555-DO CB domino VERTICALE 5,5 / 5,5 mm*

VSV-5555-INM CB inline medio VERTICALE 5,5 / 5,5 mm*

VSV-5555-KM CB cifosis medio VERTICALE 5,5 / 5,5 mm*

VSV-5555-S10 Domino single VERTICALE 5,5/5,5mm, 10mm

VSV-5555-S12 Domino single VERTICALE 5,5/5,5mm, 12mm

VSV-5555-S14 Domino single VERTICALE 5,5/5,5mm, 14mm

VSV-5555-D10 Domino doble VERTICALE 5,5 / 5,5 mm, 10 mm*

VSV-5555-D12 Domino doble VERTICALE 5,5 / 5,5 mm, 12 mm*

VSV-5555-D14 Domino doble VERTICALE 5,5 / 5,5 mm, 14 mm*

VMS-7020 Tornillo prisionero VERTICALE Torx 20

* inclusive tornillos prisioneros VMS-7020
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Número de artículo Descripción Imagen Página

VI-1010 Iniciador VERTICALE 6

VI-1020 Punzón VERTICALE 6, 7

VI-1022 Punzón VERTICALE, romo 6, 7

VI-1024 Punzón VERTICALE, romo + curvado 6, 7

VI-1025 Punzón VERTICALE, delgado 6, 7

VI-1026 Punzón VERTICALE, cuadrado + recto 6, 7

VI-1027 Punzón VERTICALE, punta heptagonal + recta 6, 7

VI-1028 Punzón VERTICALE, cuadrado + curvado 6, 7

VI-1029 Punzón VERTICALE, punta heptagonal + curvada 6, 7

VI-1030 Punzón para ilion VERTICALE 6, 7, 28

VI-1040 Sonda pedicular VERTICALE (2 unid.) 7

VI-1043 Sonda pedicular VERTICALE 2,3 mm 7

VI-1045 Machuelo VERTICALE 4,5 y 5,2 mm 8

VI-1048 Sonda pedicular VERTICALE 2,8 mm 7

VI-1060 Alambre guía VERTICALE con punta trócar 8

VI-1067 Machuelo VERTICALE 6,2 y 7,2 mm 10

VI-1070 Alambre guía VERTICALE con punta esférica 8

VERTICALE® instrumentos

Sistema de cirugía abierta VERTICALE   PI 18



VERTICALE® instrumentos

Número de artículo Descripción Imagen Página

VI-1089 Machuelo VERTICALE 8,2 + 9,2 mm 8, 28

VI-1102 Machuelo VERTICALE 10,2 8, 28

VI-1110 Destornillador poliaxial VERTICALE 10, 11, 12

VI-1130 Destornillador pedicular VERTICALE T25 10, 11, 12

VI-1135 Herramienta desmontaje DT VERTICALE
Véase 
D30030

VI-1145 Machuelo VERTICALE 4,5 y 5,2 mm, can 8

VI-1160 Cortador de flancos VERTICALE 24

VI-1167 Machuelo VERTICALE 6,2 y 7,2 mm, can 8

VI-1189 Machuelo VERTICALE 8,2 y 9,2 mm, can 8, 28

VI-1202 Machuelo VERTICALE 10,2 mm, can 8, 28

VI-1260 Cortador de barra compacto VERTICALE, 5,5 m 13

VI-1270 Alicates doblado de barra VERTICALE 13

VI-1320 Pinza sujeción barra VERTICALE 14

VI-1330 Pinza sujeción barra VERTICALE, corta 14

VI-1340 Orientador de cabeza y barra VERTICALE 13, 14, 22
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Número de artículo Descripción Imagen Página

VI-1360 Instrumento reposicionamiento VERTICALE 18, 21

VI-1361 Inserto reposicionamiento VERTICALE 18, 21

VI-1362 Adaptador Torx reposicionamiento VERTICALE 18

VI-1363 Bloqueador de rotación reposicionamiento VERTICALE 18

VI-1365 Instrumento reposicionamiento VERTICALE, compacto 19, 20

VI-1366 Inserto reposicionamiento VERTICALE, compacto 19, 20

VI-1367 Adaptador Torx reposicionamiento VERTICALE, compacto 20

VI-1368 Contraapoyo de reposicionamiento VERTICALE, compacto 20

VI-1370 Pinza rocker VERTICALE 21

VI-1410 Casquillo de protección VERTICALE 15, 23

VI-1420 Introductor de tornillo prisionero VERTICALE
14, 15, 
21, 23

VI-1430 Introductor de tornillo prisionero VERTICALE, corto, AO 
14, 15, 
21, 23

VI-1431 Introductor de tornillo prisionero VERTICALE, largo, AO
14, 15, 
21, 23

VI-1445 Vástago de destornillador VERTICALE T25 v 12

VI-1446 Vástago de destornillador cabeza esférica VERTICALE 12

VI-1450 Contraapoyo VERTICALE 15, 17

VI-1510 Llave rotación barra VERTICALE 22

VERTICALE® instrumentos
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Número de artículo Descripción Imagen Página

VI-1530 Pinza sujeción barra VERTICALE 22, 28

VI-1610 Doblador de barra VERTICALE 14, 22

VI-1620 Pinza de distracción VERTICALE

 

16

VI-1622 Pinza de distracción VERTICALE, mordaza sim. 16

VI-1625 Distractor paralelo VERTICALE 16

VI-1630 Pinza de compresión VERTICALE 16

VI-1632 Pinza de compresión VERTICALE, mordaza sim. 16

VI-1635 Compresor paralelo VERTICALE 16

VI-1700 Conector ilíaco calibre VERTICALE 28

VI-1800 Contraapoyo conector ilíaco VERTICALE 28

VI-1810 Destornillador 7 Nm VERTICALE T20  25, 26

VI-1820 Pinza sujeción domino VERTICALE 26

VI-1830 Pinza conector barra y transversal VERTICALE 25, 26

VI-1910 Punzón VERTICALE, 4,5 recto 6, 7

VI-1911 Punzón VERTICALE, 4,5 curvado 6, 7

VI-1912 Punzón VERTICALE, 5,2 recto 6, 7

VI-1913 Punzón VERTICALE, 5,2 curvado 6, 7

VERTICALE® instrumentos
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Número de artículo Descripción Imagen Página

VI-1914 Punzón VERTICALE, 6,2 recto 6, 7

VI-1915 Punzón VERTICALE, 6,2 curvado 6, 7

VI-1916 Punzón VERTICALE, 7,2 recto 6, 7

VI-1917 Punzón VERTICALE, 7,2 curvado 6, 7

VI-2440 Casquillo limitador de momento de torsión 10 Nm VERTICALE T25 17, 28

VI-2442 Casquillo limitador de momento de torsión 10Nm VERTICALE T25 , 
orig

17, 28

VERTICALE® instrumentos



*	 Fabricante: MEDE Technik
**	Fabricante: BAAT Medical GmbH

Número de artículo Descripción Imagen Página

GI-3111 Mango en T de carraca
8, 10, 11, 
12, 18

GI-3101 Mango en T
8, 10, 11, 
12, 18

GI-3211 Mango recto de carraca
8, 10, 11, 
12, 18

GI-3201 Mango recto
8, 10, 11, 
12, 18

GI-3311 Mango pera de carraca
8, 10, 11, 
12, 18

GI-3301 Mango pera
8, 10, 11, 
12, 18

GI-2111 Mango en T de carraca, corto
8, 10, 11, 
12, 18

GI-2101 Mango en T, corto
8, 10, 11, 
12, 18

GI-2311 Mango pera de llave dinamométrica, corto
8, 10, 11, 
12, 18

GI-2301 Mango pera, corto
8, 10, 11, 
12, 18

VERTICALE® accesorios

Número de artículo Descripción

KG.065.01* Mandril de mano Ergo paso pequeño 2,5 mm

P-1215.001_A** Pinza agarre Power

P-1216.001_A** Aproximador de pistola

VERTICALE® instrumentos generales

PI 23   SILONY MEDICAL – Guía de instrumentación



Sistema de cirugía abierta VERTICALE   PI 24

VERTICALE® Índice alfabético

A–Z Descripción Número de artículo Página

A

Adaptador Torx reposicionamiento VI-1362 18, PI 20

Adaptador Torx reposicionamiento, compacto VI-1367 20, PI 20

Alambre guía con punta esférica VI-1070 PI 18

Alambre guía con punta trócar VI-1060 PI 18

Alicates doblado de barra VI-1270 13, PI 19

C

Casquillo de protección VI-1410 15, 23, PI 20

Compresor paralelo VI-1635 16, PI 21

Contraapoyo de reposicionamiento VI-1363 18, PI 20

Contraapoyo de reposicionamiento, compacto VI-1368 20, PI 20

Conector ilíaco calibre VI-1700 28, PI 21

Contraapoyo VI-1450 15, 17, PI 20

Contraapoyo conect. iliaco VI-1800 28, PI 21

Cortador de barra compacto 5,5 mm VI-1260 19, PI 19

Cortador de flancos VI-1160 24, PI 19

D

Destornillador T20 7 Nm VI-1810 25, 26, PI 21

Destornillador herramienta desmontaje VI-1135 Véase D30030

Destornillador poliaxial VI-1110 10, 11, 12, PI 19

Destornillador pedicular VI-1130 10, 11, 12, PI 19

Distractor paralelo VI-1625 16, PI 21

Doblador de barra VI-1610 14, 22, PI 21

I

Introductor de tornillo prisionero VI-1420 14, 15, 21, 23, PI 20

Introductor de tornillo prisionero, corto, AO VI-1430 14, 15, 21, 23, PI 20

Introductor de tornillo prisionero, largo, AO VI-1431 14, 15, 21, 23, PI 20

Iniciador VI-1010 6, PI 18

Inserto reposicionamiento VI-1361 18, 21, PI 20

Instrumento reposicionamiento VI-1360 18, 21, PI 20

Instrumento reposicionamiento, compacto VI-1365 19, 20, PI 20

Inserto reposicionamiento, compacto VI-1366 19, 20, PI 20

L

Limitador de momento de torsión T25 10 Nm VI-2440 17, 28, PI 22

Limitador de momento de torsión T25 10 Nm, orig VI-2442 17, 28, PI 22

Llave rotación barra VI-1510 22, PI 20

O Orientador de cabeza y barra VI-1340 13, 14, 22, PI 19

M

Machuelo 4,5 y 5,2 mm VI-1045 8, PI 18

Machuelo 6,2 y 7,2 mm VI-1067 8, PI 18

Machuelo 4,5 y 5,2 mm, can VI-1145 8, PI 19

Machuelo 6,2 y 7,2 mm, can VI-1167 8, PI 19

Machuelo 8,2 y 9,2 mm, can VI-1189 8, 28, PI 19

Machuelo 10,2 mm, can VI-1202 8, 28, PI 19

Mango recto GI-3201 18, PI 23

Mango recto de carraca GI-3211 18, PI 23

Mango en T GI-3101 8, 10, 11, 12, 18, PI 23

Mango en T, corto GI-2101 8, 10, 11, 12, 18, PI 23

Mango en T de carraca GI-3111 8, 10, 11, 12, 18, PI 23



VERTICALE® Índice alfabético

A–Z Descripción Número de artículo Página

M

Mango en T de carraca, corto GI-2111 8, 10, 11, 12, 18, PI 23

Mango pera GI-3301 8, 10, 11, 12, 18, PI 23

Mango pera, corto GI-2301 8, 10, 11, 12, 18, PI 23

Mango pera de carraca GI-3311 8, 10, 11, 12, 18, PI 23

Mango pera de llave dinamométrica, corto GI-2311 8, 10, 11, 12, 18, PI 23

P

Pinza de compresión VI-1630 16, PI 21

Pinza de compresión, mordaza sim. VI-1632 16, PI 21

Pinza de distracción VI-1620 16, PI 21

Pinza de distracción, mordaza sim. VI-1622 16, PI 21

Pinza sujeción domino VI-1820 26, PI 21

Punzón para ilion VI-1030 6, 7, 28, PI 18

Pinza conector barra y transversal VI-1830 25, 26, PI 21

Pinza rocker VI-1370 21, PI 20

Pinza sujeción barra VI-1320 14, PI 19

Pinza sujeción barra, corta VI-1330 14, PI 18

Pinza sujeción barra VI-1530 22, 28, PI 21

Punzón VI-1020 6, 7, PI 18

Punzón 4,5 recto VI-1910 6, 7, PI 21

Punzón, 4,5 curvado VI-1911 6, 7, PI 21

Punzón 5,2 recto VI-1912 6, 7, PI 21

Punzón, 5,2 curvado VI-1913 6, 7, PI 21

Punzón 6,2 recto VI-1914 6, 7, PI 22

Punzón, 6,2 curvado VI-1915 6, 7, PI 22

Punzón 7,2 recto VI-1916 6, 7, PI 22

Punzón, 7,2 curvado VI-1917 6, 7, PI 22

Punzón, punta heptagonal, recta VI-1027 6, 7, PI 18

Punzón, punta heptagonal, curvada VI-1029 6, 7, PI 18

Punzón fino VI-1025 6, 7, PI 18

Punzón, romo VI-1022 6, 7, PI 18

Punzón, romo + curvado VI-1024 6, 7, PI 18

Punzón, cuadrado + curvado VI-1028 6, 7, PI 18

Punzón, cuadrado + recto VI-1026 6, 7, PI 18

S

Sonda pedicular 2,3 mm VI-1043 7, PI 18

Sonda pedicular 2,8 mm VI-1048 7, PI 18

Sonda pedicular (doble) VI-1040 7, PI 18

V
Vástago de destornillador cabeza esférica VI-1446 12, PI 20

Vástago de destornillador T25 VI-1445 12, PI 20
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