VERTICALE®
GANCHOS

GUIA DE INSTRUMENTACION

MMMMMMM




INDICE

PIETACIO ettt 3
Indicacion / contraindicacion 4
GUIA DE INSTRUMENTACION 5
Preparacion de la articulacion facetaria y del pediculo e 6
Introduccion y colocacion del gancho PediCular . 7
Preparacion de 12 apofisis tranSVEISa .. eeeeeeon 8
Introduccion y colocacion del gancho [aminar s 9
Gancho offset / Apriete final y control final .o 10
INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO  .oocoooeeeessieresssnceesssssssssssssssessssessssssesesssssses e 1
Implantes VERTICALE PIO1

INSTrUMENTOS VERTICALE oot P11 02




TAsilony

PREFACIO

VERTICALE® - GANCHOS

Los ganchos VERTICALE son una opcion de aplicacion en caso de
utilizacion del sistema VERTICALE. Los ganchos son una alternativa
adecuada cuando no se pueden colocar tornillos debido a las condiciones
anatomicas.

En el desarrollo se prestd especial atencion a una intervencion quirdrgica
sencillay a una estabilidad primaria elevada. Mediante Ia utilizacion de
una aleacion de titanio (Ti6Al4V) se lograron los requisitos para una
fusion permanente. Las pruebas mecanicas han demostrado una
estabilidad primaria elevada. En ellas se probaron especialmente la
tendencia al hundimiento y el efecto estabilizador.
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Indicaciones

El uso del sistema VERTICALE estd indicado en la
columna toracica y en la columna lumbar, asi como en
las fijaciones sacroiliacas (T1-S2 / ilion).

Estas comprenden todos los tipos de inestabilidad
toracica o lumbar que requieren una fijacion dorsal
intersegmentaria con tornillos pediculares:

Patologias discales degenerativas
Espondilolistesis de cualquier etiologia
- Estenosis

« Deformidades como escoliosis o cifosis
Fracturas

Espondilitis

« Tumores

Reintervenciones

+ Seudoartrosis
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Contraindicaciones

En determinadas circunstancias, la implantacién

esta prohibida o asociada a riesgos considerables a

pesar de estar indicada. Entre estos, destacan:

Alergia o intolerancia esperada o documentada a
los materiales utilizados (p. ej. titanio o cobalto-
cromo)

Casos en los que los implantes seleccionados
serian demasiado grandes o pequefios para
obtener un resultado adecuado

+ Cualquier caso en que la utilizacion de un
implante entraria en conflicto con estructuras
anatémicas

Ausencia de estructuras éseas que permitan una
fijacion correcta del implante (p. ej., fracturas,
tumores u osteoporosis)
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Notas importantes:

Los ganchos no tienen estabilidad tridimensional, por eso se recomienda un refuerzo transversal mediante
conectores transversales de ambas varillas para lograr una estabilidad primaria.

Aseglrese de que los ganchos no queden demasiado profundos o que no opriman la médula espinal. Se debe evitar
la presion en la médula espinal o en las raices nerviosas.

El riesgo de lesion de los nervios al buscar el pediculo o colocar un tornillo en un pediculo dificil de identificar se
puede reducir utilizando un gancho.

Por otro lado, el riesgo de dafnos neurolégicos aumenta mediante el uso de ganchos.

Los ganchos laminares pasan con su terminacion por el canal vertebral, por lo que pueden tener un efecto
compresivo en la médula espinal, en las raices nerviosas o en ambas, y provocar asi dafios neurolégicos.

Preparacion de la articulacion facetaria y del pediculo

VI-2010
VERTICALE Raspador de facetas
VI-2020
VERTICALE Elevador de pediculo

Por lo general, el gancho pedicular se utiliza en la zona »
toracica en direccion craneal.

Para ello se reseca la articulacién facetaria caudal con /
el raspador de facetas VERTICALE (fig. 1). Debajo se hace .
visible |a faceta articular craneal de la vértebra en direccion P — /j 3
caudal. El pediculo se palpa al pasar por debajo de la faceta k 3

¥
de la vértebra craneal sobre |a faceta hecha visible. \ \ N{ ) j

Prepare el pediculo con el elevador de pediculo VERTICA- ’ b /(
LE. Para ello se coloca el instrumento entre la articulacion // -
facetaria inferior y la superior (fig. 2). Asegurese de que el A

elevador de pediculo VERTICALE esté colocado en el espacio
articulary no en el hueso de la faceta inferior. Para facilitar
la introduccion del gancho pedicular, se debe quitar una
pequefa parte de |a faceta inferior con el raspador de face-
tas VERTICALE. Mueva el elevador de pediculo VERTICALE en
direccion lateral y craneal para comprobar que la posicién
es optima. No se debe aplicar presion medial en el instru-
mento. A continuacion, retire el instrumento.

Fig. 1 Reseccion de la faceta articular.

Fig. 2 Utilizacion del elevador de pediculo. /

6 SILONY MEDICAL — Guia de instrumentacién



Introduccidn y colocacion del gancho pedicular

VI-2040
VERTICALE Empujador de
gancho

VI-2050
VERTICALE Soporte de gancho

O

A

VERTICALE Pinza de sujecion de i U
/

VI-2060 o

gancho W//
g

VI-2070 e

VERTICALE Colocador del

gancho

Fig. 3a Preparacion
del soporte de gancho
Una vez seleccionado el gancho pedicular adecuado, este se

sujeta en el soporte del gancho VERTICALE (figs. 3a y 3b).

A continuacion, se coloca el gancho pedicular en la posicion
deseada. Para ello se puede elegir un soporte de gancho con
toma lateral (fig. 4), asi como una pinza de sujecion para
enganchar en direccion vertical (fig. 5).

El empujador de gancho VERTICALE facilita la colocacion
correcta (fig. 6). Junto con el colocador VERTICALE se puede
colocar el gancho cuidadosamente en la posicion elegida
(fig. 7). Este proceso se repite para la colocacion de otros
ganchos pediculares.

* Encontrara otros pediculos en el capitulo "Implantes".

/

¥4

Fig. 3b Fijacion del gancho con
el soporte de gancho.

Fig. 6 Correccién de la posicién con el empujador Fig. 7 Correccién de la posicién con el colocador.
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Preparacion de la apofisis transversa

VI-2010
RASPADOR DE FACETAS
VERTICALE

VI1-2030
Elevador laminar VERTICALE

Los ganchos laminares pueden tener aplicacion lumbar o

toracica en la lamina (direccion caudal-craneal, craneal-

caudal o en las apofisis transversas).

Para ello se prepara la apofisis transversa mediante pase un

craneal con el elevador laminar VERTICALE (fig. 8). \
Para la colocacién caudal del gancho laminar, tras una

eliminacién parcial del ligamento amarillo con el raspador M
de facetas VERTICALE, se coloca el gancho en posicion 5

supralaminar, toracica o lumbar. -

En caso necesario, se acortan las apofisis espinosas hasta

que se haga visible el ligamento amarillo. ’

Para garantizar un buen anclaje del gancho laminar, se

pueden quitar con cuidado el ligamento amarillo y una

parte de la |lamina con el raspador de facetas VERTICALE. ,

Fig. 8 Preparacion de la apdfisis transversa.
Los ganchos supralaminares se utilizan en los segmentos

T1-L5. Se puede elegir el sentido craneal o caudal.

Para preparar el ajuste del gancho supralaminar, puede ser
necesario tener que realizar una laminotomia. Es necesa-
ria una reseccion parcial del ligamento amarillo. Para ello
se puede utilizar el elevador laminar VERTICALE. Se debe
quitar la menor cantidad posible de la estructura 6sea para
garantizar un anclaje estable del implante. En caso necesa-
rio, se debe resecar la parte inferior de la lamina

para garantizar una buena colocacion del gancho.
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Introduccion y colocacion del gancho laminar

VI-2040
Empujador de gancho
VERTICALE .

VI-2050
Soporte de gancho VERTICALE

El gancho laminar se fija en el soporte de gancho VERTI-
CALE y luego se coloca en la posicidon deseada (fig. 9). El
empujador de gancho VERTICALE facilita la colocacion
correcta (fig. 10).

Puede repetir este procedimiento con cada gancho laminar.

Colocacion del gancho sublaminar y del gancho
supralaminar

Para ello se fija el gancho sublaminar o el gancho sup-
ralaminar en el soporte de gancho VERTICALE, de forma
analoga al gancho laminar.

A continuacion, se puede colocar el gancho sublaminar o

supralaminar en la posicion deseada.
El empujador de gancho VERTICALE facilita la colocacion "’ % <
mvf 4
correcta. = £ ;ﬁ
Puede repetir este procedimiento con cada gancho subla-
minar o supralaminar. Fig. 10 Correccion de la posicion con el empujador.
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Gancho offset

VI-2040
Empujador de gancho "
VERTICALE \ '

VI-2050
Soporte de gancho VERTICALE

Al utilizar ganchos en la columna lumbar, por lo general, se
necesitan los llamados ganchos offset. Los ganchos se pue-
den colocar en direccion craneal o caudal. 8

En determinadas situaciones (p.ej., cuando se utiliza un [
tornillo pedicular adyacente), el gancho offset también se A4
puede colocar en la apdfisis lateral.

Para ello se prepara la apdfisis transversa mediante el pase Fig. 11 Colocacion del gancho offset.

craneal con el elevador laminar. Para la colocacion caudal

del gancho offset, tras una eliminacion parcial del ligamento

amarillo con el raspador de facetas VERTICALE, se coloca el k
gancho en posicién supra laminar. \ ‘
En caso necesario, se acortan las apdfisis espinosas hasta

que se haga visible el ligamento amarillo. Para garantizar un e
buen anclaje del gancho offset, se pueden quitar con cuidado

el ligamento amarillo y una parte de la lamina con el raspador —— L

de facetas VERTICALE. —— — /o

Sujete el gancho offset al soporte de gancho VERTICALE. /// m

Después, puede colocar el gancho offset en la posicion de- ’ (

seada (fig. 11). El empujador de gancho VERTICALE facilita |a /

colocacion correcta (fig. 12). Este proceso se repite con cada &

gancho offset.
Fig. 12 Correccion de la posicion con el empujador.

Apriete final y control final

Después de introducir la varilla, se colocan los tornillos
prisioneros en los ganchos. El contraapoyo VERTICALE se
utiliza como estabilizador de rotacion al apretar el tornillo
prisionero. Para colocar el tornillo prisionero guiado, se
coloca el contraapoyo directamente en la cabeza. Entonces,
se puede guiar el limitador de par VERTICALE T25 mediante
el contraapoyo y apretar el tornillo prisionero finalmente
con un momento de torsion de 10 Nm (fig. 13). El chasquido
claro indica que se ha alcanzado el momento de torsion.

Se debe repetir el mismo procedimiento con todos los otros
tornillos prisioneros.

El control final de la construccién se realiza mediante radio-
grafias en dos planos.

Todos los demas pasos se pueden consultar en la guia de
instrumentacion VERTICALE estandar. Fig. 13 Colocacion final de los tornillos prisioneros.
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Implantes VERTICALE®

Clasificacién de los productos: todos los implantes que aqui se recogen corresponden a la clase I1b (CE,¢5) segln la directiva
de productos sanitarios (MDD 93/42/CEE), a no ser que se indique explicitamente lo contrario.

Sistema:

VERTICALE Niimero de articulo Descripcion Imagen

Tipo de implante: VPH-1000 GANCHO PEDICULAR VERTICALE, pequefo

Gancho

Material: VPH-1005 Gancho pedicular VERTICALE, grande @

Ti6Al4V ELI
VPH-1010 Gancho laminar VERTICALE, pequefio W
VPH-1015 Gancho laminar VERTICALE, grande ’
VPH-1020 Gancho supralaminar VERTICALE, pequeno w
VPH-1025 Gancho supralaminar VERTICALE, grande w

Para todos los demas VPH-1030 GANCHO OFFSET VERTICALE, izquierdo (m

componentes del siste-

ma, como los tornillos

pediculares, las varillas, VPH-1035 Gancho offset VERTICALE, derecho ‘ b

los tornillos pediculares

estandar, los refuerzos

o . VPH-1040 Gancho sublaminar VERTICALE, pequeno

se VERTICALE

Gufa de instrumentaci- VPH-1045 h lamni

n base D30000 Gancho sublaminar VERTICALE, grande
VMS-2025 Tornillo prisionero VERTICALE 1S Torx 25 g
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Clasificacion de los productos: todos los instrumentos que aqui se recogen corresponden a la clase | (CE) segln la directiva de
productos sanitarios (MDD 93/42/CEE), a no ser que se indique explicitamente lo contrario.

VI-2030

VI-2035

VI-2050
VI-2060

VI-2070

Raspador de facetas VERTICALE

Elevador de pediculo VERTICALE

Elevador laminar VERTICALE

Elevador laminar VERTICALE, pequefio

Empujador de gancho VERTICALE

Soporte de gancho VERTICALE

Pinza de sujecion de gancho VERTICALE

Colocador del gancho VERTICALE
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